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Kalisz dnia 21.08.2014r. 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.. 1409  ze  zmianami) 

 

 
OŚWIADCZAM 

 
że projekt budowlany sieci wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej w 
hali przyjmowania i sortowania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych "Orli Staw"  62-834 Ceków, Orli Staw 2  dz. nr 156/1, obr. 0013 
Prażuchy Nowe, jedn. ewid. 300703_2  Ceków Kolonia został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: ......................................   

 

 

 

Sprawdził : ......................................   
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
  

do projektu budowlanego sieci wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej w hali 
przyjmowania i sortowania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
"Orli Staw"  62-834 Ceków, Orli Staw 2  dz. nr 156/1, obr. 0013 Prażuchy Nowe, jedn. ewid. 
300703_2  Ceków Kolonia 
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
OBEJMUJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY – ZAKRES CAŁEGO 
ZAMIERZENIA A W RAZIE POTRZEBY KOLEJNOŚĆ REALIZACJI RÓBÓT 
 
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji 
hydrantowej w hali przyjmowania i sortowania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych "Orli Staw"  62-834 Ceków, Orli Staw 2  dz. nr 156/1, obr. 0013 
Prażuchy Nowe, jedn. ewid. 300703_2  Ceków Kolonia. 
 
1.2. ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA 
Nie dotyczy.  
 
1.3  KOLEJNOŚC REALIZACJI ROBÓT 
Nie dotyczy.  
 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU Z OPISEM 
PROJEKTOWANYCH ZMIAN W TYM ROZBIÓREK OBIEKTÓW I OBIEKTÓW 
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UŻYTKOWANIA 
 
2.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" położony jest na terenie działki 
o nr 156/1  w miejscowości Prażuchy Nowe gmina Ceków Kolonia. Wokół Zakładu znajdują 
się tereny niezabudowane, zalesione oraz pola uprawne. Od frontu do zakładu prowadzi 
droga będąca własnością Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Na 
terenie opracowania i przyszłego zadania inwestycyjnego obecnie znajdują się budynki 
biurowe, produkcyjne, magazynowe i gospodarcze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych "Orli Staw" oraz teren składowiska odpadów. Teren działki częściowo 
utwardzony. Działka  posiada podziemne uzbrojenie terenu (wodę, energie elektryczną, 
kanalizację).   
 
2.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN W TYM ROZBIÓREK OBIEKTÓW I OBIEKTÓW 
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UŻYTKOWANIA  
 
W związku z projektowaną budową sieci wodociągowej i instalacji hydrantowej w hali nr 7 nie 
nastąpią inne zmiany w istniejących obiektach. Na przedmiotowej działce projektuje się 
budowę dodatkowych 5 hydrantów nadziemnych dn 80 mm.  
 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU, W TYM 
URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI,  UKŁAD 
KOMUNIKACYJNY, W TYM OKREŚLAJĄCY PARAMETRY TECHNICZNE DRÓG 
POŻAROWYCH, SIECI I UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJĄCE PRZECIWPOŻAROWE 
ZAOPATRZENIE W WODĘ, UKSZTAŁTOWANIE  TERENU I ZIELENI W ZAKRESIE 
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NIEZBĘDNYM  DO UZUPEŁNIENIA CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIAŁKI   
 
3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 
Na przedmiotowej działce nie planuje się zmiany zagospodarowania istniejącego terenu.  
 
 
3.2 PODSTAWOWE INFORMACJE O OBIEKCIE PO  ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE   
 
Po zmianie sposobu użytkowania powierzchnie i kubatura budynku nie ulegną zmianie 
 

• Powierzchnia zabudowy hali nr 7      3911,70 m2 

• Powierzchnia całkowita działki 156/1      110100 m2 
 
3.3 PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE  SIECI UZBROJENIA TERENU   
 
Na działce znajduje się przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej i energetyczne.  Wody 
deszczowe z dachu budynków i terenów utwardzonych odprowadzane są do zbiorników 
retencyjnych i dalej wykorzystywane są gospodarczo na terenie Zakładu lub odprowadzane 
do rowu melioracyjnego. 
 
 
3.4  PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ    
 
Podstawową funkcję zaopatrzenia obiektów ZUOK w wodę do celów p.poż stanowi istniejący 
zbiornik wody p.poż (obiekt 28) o pojemności 150 m3 oraz hydranty wewnętrzne w halach 7 i 
8. Budynki na terenie Zakładu posiadają w swoim najbliższym otoczeniu istniejące 
zewnętrzne hydranty przeciwpożarowe zabudowane na istniejącym wodociągu gminnym. 
Hydranty te są tylko źródłami pomocniczymi wody p.poż. W istniejących halach 
produkcyjnych znajdują się instalacje hydrantowe p.poż. Istniejące na terenie Zakładu sieci i 
instalacje hydrantowe spełniają wymagania przepisów p.poż. i są wystarczającym 
zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Projektowane sieci i instalacje służyć będą celom 
technologicznym zakładu i mogą stanowić dodatkowe zabezpieczenie p.poż.  
 
3.5  UKŁAD KOMUNIKACYJNY W TYM OKREŚLAJĄCY PARAMETRY TECHNICZNE 
DRÓG POŻAROWYCH    
 
Nie dotyczy 
 
3.6 UKSZTAŁTOWANIE  TERENU I ZIELENI 
 
Nie dotyczy 
 
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA 
DZIAŁKI BUDOWLANEJ LUB TERENU, JAK: POWIERZCHNIA ZABUDOWY 
PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, POWIERZCHNIE 
DRÓG, PARKINGÓW, PLACÓW I CHODNIKÓW, POWIERZCHNIA ZIELENI LUB 
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA ORAZ INNYCH CZĘŚCI TERENU, 
NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z 
DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY ALBO DECYZJĄ O LOKALIZACJI INWESTYCJI 
CELU PUBLICZNEGO; 
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Nie dotyczy 
 
5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN NA KTÓRYM JEST 
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 
ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO; 
 
Działka i teren na którym projektowany jest obiekt nie są wpisane do rejestru zabytków oraz 
nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.   
 
6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB 
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZANJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU 
GÓRNICZEGO; 
 
Nie dotyczy.  
 
7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I 
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA 
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI; 
 
Nie dotyczy 
 
 
8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU I STOPNIA 
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH; 
 
Nie dotyczy. 
 
9. W PRZYPADKU BUDYNKÓW – POWIERZCHNIĘ ZABUDOWY, O KTÓREJ MOWA W 
PKT. 4, OKREŚLANEJ ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE 
DOTYCZĄCEJ OKREŚLANIA I OBLICZANIA WSKAŹNIKÓW POWIERZCHNIOWYCH I 
KUBATUROWYCH WYMIENIONEJ W ZAŁĄCZNIKU DO ROZPORZĄDZENIA. 
 
Nie dotyczy. 

 
 
 
 
           Opracował: 

                                                     mgr inż.  M. Licznerski 
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OPIS  TECHNICZNY 
 
do projektu budowlanego sieci wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji 
hydrantowej w hali przyjmowania i sortowania odpadów w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"  62-834 Ceków, Orli Staw 2  
dz. nr 156/1, obr. 0013 Prażuchy Nowe, jedn. ewid. 300703_2  Ceków Kolonia. 
 
1.  Podstawa opracowania.. 
 
- zlecenie inwestora 
- inwentaryzacja  
- wizja w terenie 
 
1) Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju 
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie 
powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji; 
 
W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej na 
terenie zakładu oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej w hali przyjmowania i 
sortowania odpadów (obiekt nr 7) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych "Orli Staw"  62-834 Ceków, Orli Staw 2  dz. nr 156/1, obr. 0013 
Prażuchy Nowe, jedn. ewid. 300703_2  Ceków Kolonia 
 
 
2) W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych – zestawienie 
powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z 
uwzględnieniem następujących zasad: 
 
a) przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku 
pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z 
pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, 
 
b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m 
należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 
2,20 m – w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie; 
 
Nie dotyczy 
 
3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do 
krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 
ustawy; 
 
Nie dotyczy 
 
4) Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), 
założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych 
obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce – wyniki ewentualnych 
badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 
konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego 
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-
materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w przypadku projektowania 
rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę 
techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu; 
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Nie dotyczy 
 
5) W stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego – sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez 
osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
 
Nie dotyczy 
 
6) W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego – 
podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z 
przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi; 
 
Projektowana sieć wodociągowa jest w całości zlokalizowana na terenie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ Orli Staw” na działce 156/1. Istniejąca 
hala przyjmowania i sortowania odpadów (obiekt nr 7) o pow. zabudowy 3915,60 m2 
w której zaprojektowano dodatkową instalację hydrantową zlokalizowana jest również 
na działce 156/1. Projektowaną instalację hydrantową należy włączyć w istniejącą 
instalację zimnej wody w sąsiedniej hali kompostowni (obiekt nr 8). W istniejących 
halach produkcyjnych znajdują się instalacje hydrantowe p.poż. Istniejące na terenie 
Zakładu zbiorniki p.poż. oraz sieci i instalacje hydrantowe spełniają wymagania 
przepisów p.poż. i są wystarczającym zabezpieczeniem przeciwpożarowym. 
Projektowane sieci i instalacje służyć będą celom technologicznym zakładu i mogą 
stanowić dodatkowe zabezpieczenie p.poż. 
 
7) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego – rozwiązania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania 
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla 
funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych 
stref ochronnych; 
 
Projektuje się budowę dwóch odcinków sieci wodociągowej dz 110 PE 
doprowadzającej wodę do łącznie 5 nadziemnych hydrantów dn 80 mm. Hydranty 
służyć będą celom technologicznym zakładu i mogą stanowić dodatkowe 
zabezpieczenie przeciwpożarowe. Pobór wody do sieci zaprojektowano z 
przepompowni wód deszczowych (obiekt 27) i hydroforni (obiekt 26).  
 
W obrębie przepompowni wód deszczowych (obiekt 27) należy przebudować węzeł 
nr 1 poprzez wstawienie trójnika żeliwnego dn 100 mm w miejscu istniejącej zasuwy, 
przełożenie istniejącej zasuwy dn 100 mm zabudowanej na wodociągu dn 100 mm 
oraz zamontowanie dodatkowej zasuwy dn 100 mm nr kat. 4000 E (prod. Hawle) lub 
równoważny na odejściu do projektowanej sieci wodociągowej dz 110 PE.  
W zbiorniku przepompowni należy dodatkowo zamontować pompę do ścieków typ 
SL1.80.100.200.2.52S.S.N.51D  prod. Grundfos (nr kat. 98179791) lub równoważna  
zgodnie z rys. nr 8 i nr 9. Kartę doboru pompy wraz z parametrami elektrycznymi 
załączono do projektu. Pompa zabezpieczona jest przed suchobiegiem za pomocą 
pływaka montowanego do pompy. Pompę podłączyć do istniejącej rozdzielni 
elektrycznej zasilającej przepompownię (23 kW 30 A  3x400V). Załączanie i 
wyłączanie pompy ręczne za pomocą wyłącznika w rozdzielni przepompowni. Od 
pompy wyprowadzić rurociąg tłoczny dn 100 mm wykonany z rur ze stali nierdzewnej 
łączonych przez spawanie. Rurociąg wyprowadzić przez otwór w betonowej pokrywie 
przepompowni (otwór wykonać za pomocą wiertnicy). W otworze zamocować rurę 
osłonową, przejście uszczelnić masą plastyczną i zabezpieczyć od góry rozetą 
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wykonaną z blachy nierdzewnej. Na końcu rurociągu zamontować rozdzielacz z 
dwoma zaworami dn 80 mm i złączkami do węża płaskiego. Projektowany 
rozdzielacz pokazano na rys. nr 6. 
W zbiorniku przepompowni wykonać punkt poboru wody zakończony złączką do 
węża płaskiego. Rurociąg ssawny dn 100 mm wykonać z rur ze stali nierdzewnej i 
wyprowadzić przez otwór w betonowej pokrywie przepompowni (otwór wykonać za 
pomocą wiertnicy). W otworze zamocować rurę osłonową, przejście uszczelnić masą 
plastyczną i zabezpieczyć od góry rozetą wykonaną z blachy nierdzewnej. Rurociąg 
mocować za pomocą obejm do betonowej ściany zbiornika. Na rurociągu 
zamocować kosz ssawny REF 391 (prod. Sferaco) lub równoważny zabezpieczający 
przed napływem zanieczyszczeń.  
 
Drugi odcinek sieci wodociągowej zasilany będzie w wodę z istniejącej hydroforni 
(obiekt 26) wykorzystującej „czyste” wody deszczowe spływające z dachów 
budynków i gromadzone w zbiorniku retencyjnym. W podziemnej komorze hydroforni 
należy przebudować istniejącą instalację poprzez zamontowanie na istniejącym 
rurociągu tłocznym dodatkowego trójnika dn 100 mm i zasuwy dn 100 mm  nr kat. 
4000 E (prod. Hawle) lub równoważna na odejściu do projektowanej sieci 
wodociągowej dz 110 PE. Wrzeciono zasuwy wyprowadzić przez otwór w betonowej 
pokrywie komory. Otwór zabezpieczyć pokrywą od skrzynki do zasuw przed 
napływem wody deszczowej. Sieć wodociągową wyprowadzić poprzez otwór w 
ścianie komory. Otwór wykonać za pomocą wiertnicy, w otworze zamocować rurę 
osłonową dn 150 mm, przejście przez ścianę uszczelnić łańcuchem LU-3 -10 A2 
(prod. Intergra Gliwice) lub równoważny. Rurociąg tłoczny dn 100 mm w komorze 
hydroforni doprowadzający wodę do projektowanej sieci wykonać z rur ze stali 
nierdzewnej łączonych przez spawanie. Połączenie rurociągu z siecią wodociągową 
PE za pomocą kołnierzy stalowych.  
Na pokrywie betonowej komory hydroforni znajduje się punkt poboru wody 
zakończony zaworem kulowym dn 100 mm. W miejscu istniejącego zaworu należy 
zamontować rozdzielacz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w dwa wyjścia 
dn 80 mm zakończone zaworami dn 80 mm i złączką do węża płaskiego i jedno 
wyjście dn 100 mm zakończone zaworem kulowym dn 100 mm (analogicznie jak 
istniejący  punkt poboru wody). Projektowany rozdzielacz pokazano na rys. nr 7.  
W istniejącym betonowym zbiorniku retencyjnym wykonać punkt poboru wody 
zakończony złączką do węża płaskiego. Rurociąg ssawny dn 100 mm wykonać z rur 
ze stali nierdzewnej i wyprowadzić przez otwór w betonowej ścianie zbiornika 
retencyjnego (otwór wykonać za pomocą wiertnicy). W  otworze zamocować rurę 
osłonową dn 150 mm, przejście uszczelnić łańcuchem LU-3 -10 A2  (prod. Intergra 
Gliwice) lub równoważny. Rurociąg mocować za pomocą obejm do betonowej ściany 
zbiornika. Na rurociągu zamocować kosz ssawny REF 391 (prod. Sferaco) lub 
równoważny zabezpieczający przed napływem zanieczyszczeń. 
Roboty prowadzone w zbiornikach przepompowni, hydroforni i zbiorniku retencyjnym 
wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed wejściem do 
zbiorników należy je całkowicie opróżnić z wody. Zbiorniki należy przewietrzyć za 
pomocą wentylatora i sprawdzić za pomocą czujnika, czy w zbiorniku nie ma gazów 
mogących stanowić zagrożenie dla pracujących w zbiorniku ludzi (siarkowodór, 
amoniak, metan  itp.). W czasie pracy ludzi wewnątrz zbiornika należy zapewnić za 
pomocą wentylatora stały dopływ powietrza do komory zbiornika. Robotnicy 
pracujący w zbiorniku powinni być wyposażeni w indywidualne środki 
bezpieczeństwa (szelki, lina asekuracyjna itp.). W czasie pracy w zbiorniku na 
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powierzchni powinni pozostawać pracownicy asekurujący i monitorujący stan 
bezpieczeństwa oraz zabezpieczający ewentualną ewakuację ludzi pracujących 
wewnątrz. 
 
Projektowaną sieć wodociągową wykonać z rury PE dz 110 mm (PE 100 SDR 17). 
Rurociąg układać na głębokości ok. 1,50 m ze spadkiem w podanym na profilu. 
Schemat włączenia pierwszego odcinka sieci w istniejący rurociąg tłoczny przy 
przepompowni wód deszczowych  (obiekt nr 27, węzeł nr 1) załączono do projektu. 
Włączenie drugiego odcinka sieci w hydroforni (obiekt nr 26) pokazano na rys. nr 6 i 
nr 7. 
Rurociągi wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym. Nad siecią 
wodociągową (na głębokości. 60 cm) należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru 
niebieskiego. 
Projektuje się układanie rurociągów w wykopie ciągłym wąskoprzestrzennym, 
wykonywanym ręcznie lub mechanicznie o ścianach pionowych, odeskowanych i 
rozpartych. Szerokości wykopu  w świetle obudowy min.  80 cm.  
Spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym od projektowanego o ok. 5 cm. Z 
dna wykopu usunąć ręcznie ostatnią warstwę ziemi, kamienie i grudy, następnie 
wykonać 20 cm zagęszczonej podsypki piaskowej. Rury układać na podłożu z 
wyprofilowanym dnem zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. W wykopie 
wykonać obsypkę kanału piaskiem o średnicy cząstek max. do 2 mm.  Obsypkę 
zagęścić warstwami do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury do wskaźnika 
ls=90% (0,9).  Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym zagęszczanym 
warstwami. Na terenie dróg i przejazdów zasypkę zagęścić do wskaźnika ls=100% 
(1,0). 
W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Istniejące na terenie 
zakładu sieci kolidujące z projektowanym wodociągiem (energetyczne, 
telekomunikacyjne) są sieciami wewnętrznymi i stanowią własność Związku 
Komunalnego Gmin. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami producenta. 
W przypadku wystąpienia warunków gruntowo-wodnych  uniemożliwiających 
prawidłowy montaż sieci zewnętrznych należy skontaktować się z projektantem  w 
celu ustalenia dodatkowych rozwiązań niezbędnych umocnień i odwodnień. Roboty 
ziemne prowadzić zgodnie  z   PN-B-10736. 
Po wybudowaniu sieci wodociągowej należy wykonać ciśnieniową próbę szczelności 
(ciśnienie próbne 10 bar) oraz płukanie sieci. Sieci wodociągowe służyć będą do 
celów technologicznych zakładu i nie zachodzi potrzeba dezynfekcji sieci. 
Po zakończeniu prac należy dokonać odbioru sieci przy udziale inspektora nadzoru. 
Całość robót wykonać zgodnie z zeszytem Nr 3 COBRTI „Instal”  oraz  odpowiednimi 
instrukcjami producenta rur. 
 
Rozwi ązania materiałowe . 
Ruroci ągi, armatura i urz ądzenia 
 
- rury PE dz 110 mm (PE 100 SDR 17)      -  407,0 m 
- rury PE dz 90 mm (PE 100 SDR 17)      -  82,0 m 
- taśma ostrzegawcza niebieska        -  489,0 m 
- hydrant nadziemny dn 80 mm 5053H4 prod. Hawle lub równoważny -  5 szt. 
- rura ze stali nierdzewnej  typ 304 dz 114,3x2,0mm  (dn 100 mm)   -  przedmiar 
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- rozdzielacz wg. proj. rura ze stali nierdzewnej  typ 304    -  przedmiar 
  dz 129,0x2,0mm  (dn 125 mm)    
- rozdzielacz wg. proj. rura ze stali nierdzewnej  typ 304    -  przedmiar 
  dz 154,0x2,0mm  (dn 150 mm)    
- trójnik żeliwny dn 100/100 typ.       -   2 szt. 
- zasuwa dn 100 mm nr kat. 4000 E (prod. Hawle lub równoważny) -   7 szt. 
- zawór kulowy dn 100 mm       -   1 szt.  
- zawór kulowy dn 80 mm         -   4 szt. 
- kosz ssawny dn 100 mm        -   2 szt. 
- złączki do węża płaskiego       -   6 szt 
- pompa do ścieków SL1.80.100.200.2.52S.S.N.51D     -   1 szt. 
  prod. Grundfos (nr kat. 98179791) lub równoważna 
- kosz ssawny REF 391 (prod. Sferaco) lub równoważny   -   2 szt. 
- łańcuch uszczelniający LU-3 -10 A2       -   2 szt. 
  (prod. Intergra Gliwice) lub równoważny 
 
 
8) Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano instalacyjnego, zapewniające 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń 
budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej 
wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, 
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z 
sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz 
podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym 
należy przedstawić: 
 
W zakresie projektowanego zadania znajduje się budowa odrębnej instalacji zimnej 
wody doprowadzającej wodę do hydrantów na hali przyjmowania i sortowania 
odpadów (obiekt nr 7). Hala wyposażona jest obecnie w instalację hydrantową 
spełniającą wymagania przeciwpożarowe. Projektowania instalacja służyć będzie 
celom technologicznym i może stanowić dodatkowe zabezpieczenie 
przeciwpożarowe.  
 
Projektowaną instalację zimnej wody włączyć w istniejącą na sąsiedniej hali 
kompostowni (obiekt nr 8) instalację wody zimnej doprowadzonej do hydrantów z 
hydroforni (obiekt nr 26) wody deszczowej („czystej”). Włączenie wykonać przy 
istniejących hydrantach pokazanych na rysunku nr 11. Na istniejącej instalacji 
zamontować trójniki dn 50 mm oraz zawory odcinające dn 50 mm, odwodnienie 
(zawór dn 15 mm ze złączką do węża) i poprowadzić dalej instalację (dn 65 mm) na 
wys. ok. 4,0 m w hali kompostowni i ok. 6,0 m w hali sortowania (nad bramami 
wjazdowymi). Instalację zimnej wody wykonać z rur ze stali nierdzewnej typ 304 dz 
69,0x2,0mm  (dn 65 mm) i z rur ze stali nierdzewnej typ 304 dz 54,0x2,0mm  (dn 50 
mm) zgodnie z rzutem i rozwinięciem instalacji. Rurociągi układać na stalowej 
konstrukcji wsporczej mocowanej do słupów.  
Na ścianie zewnętrznej hali kompostowni zamontować szafkę hydrantową z 
zaworem dn 52 mm i wężem płaskim długości 20 m. Zawór zamontować na wys. 
1,35 m w szafce w miejscu pokazanym na rys. nr 11. Przed zaworem hydrantowym  
wykonać odwodnienie z zaworem kulowym dn 15 mm ze złączką do węża. Szafkę 
hydrantową zamocować na stalowej konstrukcji wsporczej mocowanej do płyty 
fundamentowej.  
W hali przyjmowania i sortowania odpadów zaprojektowano w miejscach pokazanych 
na rysunku nr 10 cztery szafki hydrantowe z zaworem dn 52 mm i wężem płaskim 
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długości 20 m. Zawory hydrantowe zamontować na wys. 1,35 m . Przed każdym 
zaworem hydrantowym  wykonać odwodnienie z zaworem kulowym dn 15 mm ze 
złączką do węża. Wszystkie szafki hydrantowe zamocować na stalowej konstrukcji 
wsporczej mocowanej do posadzki hali.  
 
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych – założone 
parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno budowlanych oraz przepisów 
dotyczących racjonalizacji użytkowania energii, 
 
b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej 
oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami; 
 
9) Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 
przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno użytkową, decydującą o podstawowym 
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń 
technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne 
związane z tym obiektem; 
 
 
Rozwi ązania materiałowe . 
 
Instalację zimnej wody wykonać z rur ze stali nierdzewnej typ 304 dz 54,0x2,0mm  
(dn 50 mm) i typ 304 dz 69,0x2,0mm  (dn 65 mm) łączonych przez spawanie. 
 
 
Ruroci ągi, armatura i urz ądzenia 
 
- rura ze stali nierdzewnej  typ 304 dz 54,0x2,0mm  (dn 50 mm)  -  przedmiar 
- rura ze stali nierdzewnej  typ 304 dz 69,0x2,0mm  (dn 65 mm)  -  przedmiar 
- szafka hydrantowa z zaworem dn 52 mm i wężem płaskim 20 m  - 5 kpl. 
- zawór kulowy dn 50 mm        - 2 szt. 
- zawór kulowy dn 15 mm ze złączką do węża  (odwodnienie)  -  7 szt. 
 
 
Próba ci śnieniowa  
 
Instalację zimnej wody poddać próbie ciśnieniowej przy ciśnieniu 0,6 MPa . Całość 
prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych cz. II  -  Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
 
10) Charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi 
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części 
budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów 
świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającą w zależności od potrzeb: 
 
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, 
stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń 
służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, 
 
b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub 
chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a 
także przegród przezroczystych i innych, 
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c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub 
chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku, 
 
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i 
instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych; 
 
Nie dotyczy 
 
11) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
 
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, 
 
Nie dotyczy. 
 
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 
ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 
 
Projektowane instalacje nie będą powodowały szkodliwej emisji zapachów, pyłów itp. 
Zasięg oddziaływania nie wykroczy poza granice działki należącej do inwestora. 
 
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 
 
Nie dotyczy. 
 
d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów 
tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 
 
Nie dotyczy. 
 
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne – mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie 
lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 
budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
 
Nie dotyczy. 
 
12) w stosunku do budynku o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2, określonej zgodnie z 
Polską Normą, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 – analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod 
względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak: 
energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości 
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu 
zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania; 
 
Nie dotyczy. 
 
13) warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. 
 
W istniejących halach produkcyjnych znajdują się instalacje hydrantowe p.poż. 
Istniejące na terenie Zakładu sieci i instalacje hydrantowe spełniają wymagania 
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przepisów p.poż. i są wystarczającym zabezpieczeniem przeciwpożarowym. 
Projektowane sieci i instalacje służyć będą celom technologicznym zakładu i mogą 
stanowić dodatkowe zabezpieczenie p.poż. 
 
 
 
                                                                                                 Opracował:  
                                                                                          mgr inż. M. Licznerski 
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INFORMACJA 
DOTYCZĄCZA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 

 
 
 
Nazwa obiektu :  Budowa sieci wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji  
   Hydrantowej hali przyjmowania i sortowania odpadów w  

Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"   
 
 
Adres :    62-834 Ceków, Orli Staw 2  dz. nr 156/1, obr. 0013 Prażuchy  
   Nowe,    jedn. ewid. 300703_2  Ceków Kolonia.  
 
 
Inwestor :   Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

       62-800 Kalisz plac Św. Józefa 5 
 
 
 

Projektant  
sporządzający  
informację :    mgr inż. . Marek Licznerski 
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I. Podstawa opracowania . 
Informację niniejszą sporządzono na podstawie następujących przepisów : 

- art. 20 ust. 1 pkt 1b oraz art. 35 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126) 

 
II. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia . 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

- montaż instalacji zimnej wody w hali nr 7 i nr 8  
- budowa sieci wodociągowej na terenie zakładu 
- budowa dodatkowych instalacji z przepompowni i hydroforni 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Na działce znajdują się budynki biurowe, produkcyjne, magazynowe i gospodarcze 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" oraz teren 
składowiska odpadów . 
 
3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Na terenie działki i budynku nie występują elementy zagospodarowania mogące 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w czasie trwania robót 
budowlanych. Przy budowie instalacji na hali należy zachować ostrożność w trakcie 
robót prowadzonych przy pracujących maszynach w sortowni i kompostowni. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
określające skalę o rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
 
Roboty prowadzone w zbiornikach przepompowni, hydroforni i zbiorniku retencyjnym 
wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed wejściem do 
zbiorników należy je całkowicie opróżnić z wody. Zbiorniki należy przewietrzyć za 
pomocą wentylatora i sprawdzić za pomocą czujnika, czy w zbiorniku nie ma gazów 
mogących stanowić zagrożenie dla pracujących w zbiorniku ludzi (siarkowodór, 
amoniak, metan  itp.). W czasie pracy ludzi wewnątrz zbiornika należy zapewnić za 
pomocą wentylatora stały dopływ powietrza do komory zbiornika. Robotnicy 
pracujący w zbiorniku powinni być wyposażeni w indywidualne środki 
bezpieczeństwa (szelki, lina asekuracyjna itp.). W czasie pracy w zbiorniku na 
powierzchni powinni pozostawać pracownicy asekurujący i monitorujący stan 
bezpieczeństwa oraz zabezpieczający ewentualną ewakuację ludzi pracujących 
wewnątrz. 
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Przy budowie instalacji na hali należy zachować ostrożność w trakcie robót 
prowadzonych przy pracujących maszynach w sortowni i kompostowni. 
Szczególną uwagę i środki ostrożności należy zachować przy prowadzeniu 
następujących robót : 

- obsługa narzędzi elektrycznych - ryzyko porażenia prądem. 
- roboty spawalnicze, które mogą stwarzać ryzyko poparzenia oraz zagrożenie 

pożarowe 
 
Przy prowadzeniu  prac spawalniczych oraz robót ziemnych  należy oznakować 
miejsce prowadzenia robót i zabezpieczyć przed wejściem osób postronnych. Nie 
przewiduje się składowania na budowie materiałów niebezpiecznych. Butle z gazami 
technicznymi należy przechowywać i transportować zgodnie z przepisami BHP. 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Do wykonania robót montażowych, w tym prac spawalniczych zatrudnić należy osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających właściwe uprawnienia i niezbędne 
badania. Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do  robót muszą być 
przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów BHP przy prowadzeniu tego typu 
robót, w tym o konieczności stosowania przez pracowników odzieży ochronnej oraz 
środków ochrony indywidualnej.  
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację umożliwiającą szybką i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 
 
Na czas robót budowlanych teren należy oznaczyć tablicą ostrzegawczą o 
prowadzonych robotach, plac budowy tak zorganizować, aby nie blokować dróg 
dojazdowych i ewakuacyjnych  (wyjazd wozów Straży Pożarnej) oraz nie utrudniać 
wewnętrznej komunikacji . 
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz 
rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 
 

 
  
 
 
      Opracował : 

      mgr inż. Marek Licznerski  
 


























