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PKT 1  Część ogólna

1.1 Nazwa nadana zamówieniu/inwestycji
Budowa  sieci wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej w hali przyjmowania i sortowania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Zamawiający/Inwestor : 	Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta 
					Gmina” 62-800 Kalisz  Pl. Św. Józefa 5

1.2 Przedmiot i zakres robót
Zaprojektowano budowę dwóch odcinków sieci wodociągowej dz 110 PE doprowadzającej wodę do łącznie 5 nadziemnych hydrantów dn 80 mm. Hydranty będą stanowić dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe i mogą służyć celom technologicznym Zakładu. Pobór wody do sieci zaprojektowano z przepompowni wód deszczowych (obiekt 27) i hydroforni (obiekt 26). 

W obrębie przepompowni wód deszczowych (obiekt 27) należy przebudować węzeł nr 1 poprzez wstawienie trójnika żeliwnego dn 100 mm w miejscu istniejącej zasuwy, przełożenie istniejącej zasuwy dn 100 mm zabudowanej na istniejącym wodociągu dn 100 mm oraz zamontowanie dodatkowej zasuwy dn 100 mm np. nr kat. 4000 E lub równoważny na odejściu do projektowanej sieci wodociągowej dz 110 PE. 
W zbiorniku przepompowni należy dodatkowo zamontować pompę do ścieków o następujących parametrach minimalnych:
- materiał – żeliwo i/lub stal nierdzewna
- maksymalny przepływ - min.  56 l/s
- maksymalna wys. podnoszenia - min. 42 mH2O
- czujnik wilgoci 
- zakres temperatury cieczy: 0 -  40 °C
- typ wirnika - do wody brudnej
- max. wielkość części stałych: min. 80 mm
- max. głębokość montażu – min. 20 m
- napięcie nominalne: 3 x 380-415/V
- nominalna moc silnika pompy – max. 20 kW
- rodzaj ochrony (IEC 34-5): min. IP68
- klasa izolacji (IEC 85): H
- wykonanie Ex standard: min. N
- długość kabla: 10 m
- zabezpieczenie przed suchobiegiem – pływak
- komplet autozłącza do połączenia z rurociągiem

Pompa zabezpieczona jest przed suchobiegiem za pomocą pływaka montowanego do pompy. Pompę podłączyć do istniejącej rozdzielni elektrycznej zasilającej przepompownię (23 kW 30 A  3x400V). Załączanie i wyłączanie pompy ręczne za pomocą wyłącznika w rozdzielni przepompowni. Połączenie pompy z rurociągiem zrealizować poprzez autozłącze z prowadnicami umożliwiające łatwy demontaż pompy podczas czynności naprawczych i konserwacyjnych. Od pompy wyprowadzić rurociąg tłoczny dn 100 mm wykonany z rur ze stali nierdzewnej łączonych przez spawanie. Rurociąg wyprowadzić przez otwór w betonowej pokrywie przepompowni (otwór wykonać za pomocą wiertnicy). W otworze zamocować rurę osłonową, przejście uszczelnić masą plastyczną i zabezpieczyć od góry rozetą wykonaną z blachy nierdzewnej. Na końcu rurociągu zamontować rozdzielacz z dwoma zaworami dn 80 mm i złączkami do węża płaskiego. Projektowany rozdzielacz pokazano na rys. nr  8.

W zbiorniku przepompowni wykonać punkt poboru wody zakończony złączką do węża płaskiego. Rurociąg ssawny dn 100 mm wykonać z rur ze stali nierdzewnej i wyprowadzić przez otwór w betonowej pokrywie przepompowni (otwór wykonać za pomocą wiertnicy). W otworze zamocować rurę osłonową, przejście uszczelnić masą plastyczną i zabezpieczyć od góry rozetą wykonaną z blachy nierdzewnej. Rurociąg mocować za pomocą obejm do betonowej ściany zbiornika. Na rurociągu zamocować kosz ssawny np. REF 391 lub równoważny zabezpieczający przed napływem zanieczyszczeń. 

Drugi odcinek sieci wodociągowej zasilany będzie w wodę z istniejącej hydroforni (obiekt 26) wykorzystującej „czyste” wody deszczowe spływające z dachów budynków i gromadzone w zbiorniku retencyjnym. W podziemnej komorze hydroforni należy przebudować istniejącą instalację poprzez zamontowanie na istniejącym rurociągu tłocznym dodatkowego trójnika dn 100 mm i zasuwy dn 100 mm  np. nr kat. 4000 E lub równoważnej na odejściu do projektowanej sieci wodociągowej dz 110 PE. Wrzeciono zasuwy wyprowadzić przez otwór w betonowej pokrywie komory. Otwór zabezpieczyć pokrywą od skrzynki do zasuw przed napływem wody deszczowej. Sieć wodociągową wyprowadzić poprzez otwór w ścianie komory. Otwór wykonać za pomocą wiertnicy, w otworze zamocować rurę osłonową dn 150 mm, przejście przez ścianę uszczelnić łańcuchem np. LU-3 -10A2 lub równoważnym. Rurociąg tłoczny dn 100 mm w komorze hydroforni doprowadzający wodę do projektowanej sieci wykonać z rur ze stali nierdzewnej łączonych przez spawanie. Połączenie rurociągu z siecią wodociągową PE za pomocą kołnierzy stalowych. 
Na pokrywie betonowej komory hydroforni znajduje się punkt poboru wody zakończony zaworem kulowym dn 100 mm. W miejscu istniejącego zaworu należy zamontować rozdzielacz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w dwa wyjścia dn 80 mm zakończone zaworami dn 80 mm i złączką do węża płaskiego i jedno wyjście dn 100 mm zakończone zaworem kulowym dn 100 mm (analogicznie jak istniejący  punkt poboru wody). Projektowany rozdzielacz pokazano na rys. nr 7. 
W istniejącym betonowym zbiorniku retencyjnym wykonać punkt poboru wody zakończony złączką do węża płaskiego. Rurociąg ssawny dn 100 mm wykonać z rur ze stali nierdzewnej i wyprowadzić przez otwór w betonowej ścianie zbiornika retencyjnego (otwór wykonać za pomocą wiertnicy). W  otworze zamocować rurę osłonową dn 150 mm, przejście uszczelnić łańcuchem np. LU-3 -10 A2 lub równoważnym. Rurociąg mocować za pomocą obejm do betonowej ściany zbiornika. Na rurociągu zamocować kosz ssawny np. REF 391 lub równoważny zabezpieczający przed napływem zanieczyszczeń.

Zaprojektowaną instalację zimnej wody włączyć w istniejącą na sąsiedniej hali kompostowni (obiekt nr 8) instalację wody zimnej doprowadzonej do hydrantów z hydroforni (obiekt nr 26) wody deszczowej („czystej”). Włączenie wykonać przy istniejących hydrantach pokazanych na rysunku nr 11. Na istniejącej instalacji zamontować trójniki dn 50 mm oraz zawory odcinające dn 50 mm, odwodnienie (zawór dn 15 mm ze złączką do węża) i poprowadzić dalej instalację (dn 65 mm) na wys. ok. 4,0 m w hali kompostowni i ok. 6,0 m w hali sortowania (nad bramami wjazdowymi). Instalację zimnej wody wykonać z rur ze stali nierdzewnej typ 304 dz 69,0x2,0mm  (dn 65 mm) i z rur ze stali nierdzewnej typ 304 dz 54,0x2,0mm  (dn 50 mm) zgodnie z rzutem i rozwinięciem instalacji. Rurociągi układać na stalowej konstrukcji wsporczej mocowanej do słupów. 
Na ścianie zewnętrznej hali kompostowni zamontować szafkę hydrantową z zaworem dn 52 mm i wężem płaskim długości 20 m. Zawór zamontować na wys. 1,35 m w szafce w miejscu pokazanym na rys. nr 11. Przed zaworem hydrantowym  wykonać odwodnienie z zaworem kulowym dn 15 mm ze złączką do węża. Szafkę hydrantową zamocować na stalowej konstrukcji wsporczej mocowanej do płyty fundamentowej. 
W hali przyjmowania i sortowania odpadów zaprojektowano w miejscach pokazanych na rysunku nr 10 cztery szafki hydrantowe z zaworem dn 52 mm i wężem płaskim długości 20 m. Zawory hydrantowe zamontować na wys. 1,35 m Przed każdym zaworem hydrantowym  wykonać odwodnienie z zaworem kulowym dn 15 mm ze złączką do węża. Wszystkie szafki hydrantowe zamocować na stalowej konstrukcji wsporczej mocowanej do posadzki hali. 

1.3  Roboty tymczasowe i towarzyszące
Do robót towarzyszących inwestycji należy :
· wytyczenie trasy sieci,
· urządzenie placu budowy,
· inwentaryzacja powykonawcza.

1.4 Informacja o terenie budowy
Projektowana sieć wodociągowa i instalacja zimnej wody zlokalizowana jest w całości na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ Orli Staw” na działce 156/1. Istniejąca hala przyjmowania i sortowania odpadów (obiekt nr 7) o pow. zabudowy 3911,70 m2 w której zaprojektowano dodatkową instalację hydrantową zlokalizowana jest również na działce 156/1.

      1.5 Organizacja robót, przekazania placu budowy 
Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi w terminie wynikającym z umowy. Inwestor przekaże wykonawcy dokumentację projektową do wykonania inwestycji.

1.6  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca zobowiązany jest  do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez wybudowanie ogrodzeń tymczasowych, oznaczenie przejść, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie sieci podziemnych przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest wliczony w wynagrodzenie umowne. 

1.7 Ochrona środowiska 
Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiązany stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.8  Warunki bhp i ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy (należy rozumieć przez to osoby realizujące przedmiot zamówienia w imieniu Wykonawcy), nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni i zorganizuje we własnym zakresie zaplecze socjalne dla własnych pracowników pracujących przy wykonywaniu robót oraz zapewni urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież ochronną. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały, sprzęt zlokalizowane będą na wydzielonym terenie i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca przygotuje i uzgodni z inwestorem warunki dotyczące organizacji i zasad ruchu na terenie zakładu pojazdów i maszyn należących do wykonawcy. Koszty związane z tymi wymogami nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
Roboty prowadzone w zbiornikach przepompowni, hydroforni i zbiorniku retencyjnym wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed wejściem do zbiorników należy je całkowicie opróżnić z wody. Zbiorniki należy przewietrzyć za pomocą wentylatora i sprawdzić za pomocą czujnika, czy w zbiorniku nie ma gazów mogących stanowić zagrożenie dla pracujących w zbiorniku ludzi (siarkowodór, amoniak, metan itp.). W czasie pracy ludzi wewnątrz zbiornika należy zapewnić za pomocą wentylatora stały dopływ powietrza do komory zbiornika. Robotnicy pracujący w zbiorniku powinni być wyposażeni w indywidualne środki bezpieczeństwa (szelki, lina asekuracyjna itp.). W czasie pracy w zbiorniku na powierzchni powinni pozostawać pracownicy asekurujący i monitorujący stan bezpieczeństwa oraz zabezpieczający ewentualną ewakuację ludzi pracujących wewnątrz.


1.9 Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt zagospodarowania placu budowy. Zobowiązany jest do utrzymania w czystości terenów prywatnych i publicznych przy wykonywaniu robót.

1.10 Zabezpieczenie budowy
Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczególnie wykopy przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zapewni kładki, przejścia dla osób trzecich. 

1.11 Nazwy i kody  CPV 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231112-3 Instalacja rurociągów
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

PKT 2     Wymagania dotyczące własności wyrobów budowlanych

2.1. Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej i instalacji wody powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spełniać wymogi Polskich Norm i posiadać aprobatę techniczną do stosowania w sieciach wodociągowych. 

2.2. Transport, przechowywanie rur PEHD oraz rur ze stali nierdzewnej powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym  w art. 10 ustawy  Prawo budowlane.

2.3. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o użyciu podstawowych materiałów a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 

2.4. Przy projektowaniu sieci wodociągowej uwzględniono zastosowanie następujących materiałów:
1) rury PEHD dz 110 mm (PE 100 SDR 17),					 
2) rury PEHD dz 90 mm (PE 100 SDR 17),					 
3) taśma ostrzegawcza niebieska,
4) hydrant nadziemny dn 80 mm np. 5053H4 lub równoważny,	
5) rura ze stali nierdzewnej  typ 304 dz 114,3x2,0mm  (dn 100 mm), 	
6) rozdzielacz wg. proj. rura ze stali nierdzewnej  typ 304 dz 129,0x2,0mm  (dn 125 mm),		
7) rozdzielacz wg. proj. rura ze stali nierdzewnej  typ 304   dz 154,0x2,0mm  (dn 150 mm),			
8) trójnik żeliwny dn 100/100,
9) zasuwa dn 100 mm np. nr kat. 4000 E lub równoważny,	
10) zawór kulowy dn 100 mm,							
11) zawór kulowy dn 80 mm,
12) kosz ssawny dn 100 mm,						
13) złączki do węża płaskiego,							
14) pompa do ścieków wg podanych parametrów,
15) kosz ssawny np. REF 391 lub równoważny,
16) łańcuch uszczelniający np. LU-3 -9,81lub równoważny.

2.5. Przy projektowaniu instalacji wodociągowej uwzględniono zastosowanie następujących materiałów:
1) rura ze stali nierdzewnej  typ 304 dz 54,0x2,0mm  (dn 50 mm),	
2) rura ze stali nierdzewnej  typ 304 dz 69,0x2,0mm  (dn 65 mm),	
3) szafka hydrantowa z zaworem dn 52 mm i wężem płaskim 20 m,	
4) zawór kulowy dn 50 mm,		
5) zawór kulowy dn 15 mm ze złączką do węża (odwodnienie).		

2.6. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i atesty do stosowania w instalacjach sieciach wodociągowych.

PKT 3 Wymagania dotyczące sprzętu
Przy wykonaniu robót przewidywane jest użycie następującego sprzętu :
· koparek, spycharek ziemi lub koparko – spycharek,
· elektronarzędzi, narzędzi, zgrzewarki.
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonywanych robót powinien być uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do jego użytkowania.

PKT 4 Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca zobowiązany jest do użycia środków transportu materiałów nie wpływających niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Dotyczy to w szczególności transportu rur z PEHD. Rury powinny być transportowane zgodnie z instrukcją producenta. Przewóz rur w miarę możliwości w oryginalnie zapakowanych paletach, rury zabezpieczone wieczkami uniemożliwiającymi zabrudzenia ich wnętrz. Rury powinny być podparte na całej ich długości.

PKT 5 Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z umową, dokumentacją projektową, wymogami niniejszej specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie trasy sieci wodociągowej z przyłączami wykonanej przez uprawnionego geodetę.

5.1. Trasowanie sieci
Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać zgodnie ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Należy zachować minimalne odległości osi rurociągów od:
· budynków niepodpiwniczonych	 – 3,0m
· budynków podpiwniczonych	 – 2,5m
· kabli energetycznych i telekomunikacyjnych	 – 1,0m
· słupów	 – 1,0m
· drzew	 – 2,0m
Dopuszcza się usytuowanie przewodu w odległości mniejszej od podanych pod warunkiem robót metodą przewiertów w rurze ochronnej.

5.2. Roboty ziemne 
Wykopy pod budowę wodociągu przewidziano prowadzić mechanicznie przy użyciu koparki. Przyjęto grunty kategorii III. Wykopy przewidziano wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach zabezpieczonych ażurowo i jako szerokoprzestrzenne. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzić sposobem ręcznym. Wykopy prowadzone sposobem ręcznym o głębokości powyżej 1,0m zabezpieczyć przez odeskowanie. Zasypka rurociągu do wysokości 30cm nad wierzch rury- ręczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokości 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni. Powyżej 50cm przykrycia zasypkę można prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego. Przy przejściach dróg nieutwardzonych metodą wykopową cała zasypka wykopu piaskiem zagęszczanym warstwami. W przypadku pojawienia się w wykopach wody, szczególnie podczas prac w czasie deszczu przewiduje się wypompowanie wody przy użyciu przewoźnych pomp spalinowych.

5.3. Montaż przewodów wodociągowych.
Montaż przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z „Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych PEHD”.
Połączenia rur PEHD wykonać przy pomocy zgrzewanych złączy.  W celu uniemożliwienia wysunięcia bosego końca rury PCV z kielicha istniejących rur PVC na wszystkich załamaniach, kolanach, łukach, trójnikach, zasuwach i hydrantach p.poż. zaprojektowano betonowe bloki oporowe. Na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych krzyżujących się z projektowaną siecią wodociągową i  należy ułożyć rury osłonowe dwudzielne np. AROT lub równoważne o długościach 4m tj. po 2m z każdej strony krzyżującego się wodociągu. Montaż uzbrojenia sieci wodociągowej wykonać przy pomocy kształtek żeliwnych kołnierzowych.
Zmontowane odcinki 200- 300m należy zasypać warstwą piasku o grubości 30cm z wyjątkiem węzłów połączeniowych i uzbrojeniem sieci. Przygotowany w ten sposób odcinek rurociągu należy poddać próbie na ciśnienie 1 MPa. Próbę ciśnieniową rurociągu wykonać zgodnie z PN –64/B- 10115.
Wynik próby jest pozytywny, jeżeli w przeciągu 30 min. nie zauważy się spadku ciśnienia powyżej 0,01 MPa na każde 100mb przewodu i nie ma przecieków na połączeniach rur i armatury. Ze względu na właściwości rur PEHD należy unikać ich montowania w temperaturze poniżej 0C. Po nocnych przymrozkach należy poczekać aż temperatura podniesie się powyżej + 5C.

PKT 6 Kontrola, badania i odbiór robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót, jakości robót i zastosowanych materiałów. Wykonawca zapewni system kontroli, będzie prowadził pomiary, badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Badania, pomiary, próby szczelności rurociągów należy przeprowadzać zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację budowy i udostępniać ją do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Kontrolę, odbiór robót należy wykonywać w oparciu o:
· PN – B – 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
· PN – B – 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.
· Instrukcję wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociągowych z rur PVC i PE wydaną przez producenta rur np. Wavin Metalplast – Buk.
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie z PN – 64/B – 10115. Zamontowane odcinki sieci długości 200 – 300 m należy zasypać warstwą piasku gr. 30 cm z wyjątkiem węzłów połączeniowych i uzbrojeń na sieci.
Przygotowany odcinek rurociągu poddać próbie na ciśnienie 1 MPa. Wynik próby jest pozytywny, jeśli w ciągu 30 min. nie będzie spadku ciśnienia powyżej 0,01 MPa na każde 100 m przewodu i nie wystąpią przecieki na połączeniach rur i armatury.

PKT 7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Inwestycja rozliczana będzie w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego. Przedmiar robót – stanowiący V Część niniejszej SIWZ, pełni wyłącznie funkcję pomocniczą.

PKT 8 Odbiór robót budowlanych.
W przewidzianej inwestycji występować będą następujące rodzaje odbiorów:

8.1. Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających
Każdy odcinek sieci, przyłącze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, odbiór ten powinien być potwierdzony protokołem.

8.2. Odbiory częściowe
Odbiory częściowe polegają na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót – na wniosek Wykonawcy.

8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
Na odbiór wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następującą dokumentację:
· atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów,
· dokumentację powykonawczą z ewentualnymi zmianami,
· dziennik budowy z wpisami końcowymi,
· instrukcję konserwacji i eksploatacji wodociągu,
· karty gwarancyjne urządzeń,
· oświadczenie Kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przepisami Prawa budowlanego.

8.4. Odbiór pousterkowy
Odbiór pousterkowy wystąpi w przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru końcowego, po usunięciu tych wad. 

[bookmark: _GoBack]8.5. Odbiór ostateczny
Pod koniec okresu gwarancji jakości lub rękojmi (w zależności od tego, który z tych okresów upływa później) Zamawiający zorganizuje odbiór ostateczny, który polegać będzie na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem ewentualnych wad zaistniałych w okresie obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi.

PKT 9 Rozliczenie robót
Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie zgodnie z warunkami określonymi w § 3 Wzoru umowy – II Części SIWZ.

PKT 10 Dokumentacja odniesienia
10.1  Dokumentacja projektowa
Dokumentację opracowała  Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych w Kaliszu ul. Serbinowska 1a
Dokumentacja obejmuje:
1. Projekt budowlany sieci wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej w hali przyjmowania i sortowania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw” stanowiącej dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe.
2. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
Zamawiający przekaże wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentacji. Jednostką autorską dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych w Kaliszu ul. Serbinowska 1a

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.
Przy opracowaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót korzystano z następujących materiałów :
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
· Instrukcja wykonania i odbioru robót dla sieci z rur PCV i PE –  Wavin
· PN – B – 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
· PN – 86/B – 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na   przewodach wodociągowych.
· Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji  - C.O.B – R. T. J. ,,INSTAL”.
· Rurociągi, armatura do budowy sieci z przyłączami powinny posiadać ważną APROBATĘ TECHNICZNĄ oraz atesty i opinie higieniczne P.Z.H.
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