CZESC IV
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla postepowania: Budowa sieci wodociggowej oraz wewnetrznej instalacji hydrantowe;j
w hali przyjmowania i sortowania odpadow w Zakladzie
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych "Orli Staw” stanowiacej

dodatkowe zabezpieczenie przeciwpozarowe

Orli Staw 2
62-834 Cekdéw

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV):

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdéw

45231112-3 Instalacja rurociggéw

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggédw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdéw

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

Inwestor/Zamawiajacy:
Zwiagzek Komunalny Gmin ,Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibg przy Pl. Sw. Jézefa 5,

62 — 800 Kalisz

Opracowanie:
Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych, ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz

mgr inz. mgr inz. M. Licznerski, upr. nr NB/U/7342/40/98, WKP/1S/0294/03, ul. Serbinowska
1a, 62-800 Kalisz
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Kalisz dnia 21.08.2014r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.. 1409 ze zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany sieci wodociggowej oraz wewnetrznej instalacji hydrantowej w
hali przyjmowania i sortowania odpadéw w Zaktadzie Unieszkodliwiania Odpadow
Komunalnych "Orli Staw" 62-834 Cekéw, Orli Staw 2 dz. nr 156/1, obr. 0013
Prazuchy Nowe, jedn. ewid. 300703_2 Cekow Kolonia zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ...,

Sprawdzit © ...



w Kaliszu

Kalisz, dnia 10 grudnia 1998 roku

NB/U/ - 7342 /1 40 / 98
DECYZJA Nr 44/98

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8
z 1995r. poz.38), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Marka Andrzeja Licznerskiego z dnia 14.09.1998r,. na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz na podstawie
pozytywnej oceny =z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego
w dniu 3 grudnia 1998r. przed Komisjg do oceny przygotowania zawodowego osob
ubiegajgcych sie o uzyskanie uprawnien budowlanych powotfang Zarzadzeniem
Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. (z pézniejszymi zmianami),

nadaje

Panu Markowi Andrzejowi Licznerskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 maja 1957 roku w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE )
DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
| DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN - ROZSZERZAJAC O SIECI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ )
W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI | URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powoifang przez
Wojewode Kaliskiego Zarzadzeniem Nr 93 z dnia 11.09.1995r. z pdzniejszymi
zmianami, posiadania przez Pana Marka Andrzeja Licznerskiego wymaganego
prawem wyksztalcenia - Politechniki Czestochowskiej, w zakresie Inzynierii
Srodowiska, specjalno$é: inzynieria sanitarna, przygotowania zawodowego
upowazniajgcego do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w zakresie
instalacji sanitarnych (Decyzja Nr UAN-8386/9/87 z dnia 16.03.1987r.) oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi oraz rozszerzenia uprawnien o sieci w w/w specjalnosci
i po uzyskaniu w dniu 3 grudnia 1998 roku pozytywnego wyniku egzaminu
na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Giownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 w terminie 14 dni

liczac od daty otrzymania decyzji za ‘srBdWCM >m VWojewody Kaliskiego.
STWIERDZA sig, ze decyzja niniejsza - =
jest prawomocna i podiega wykonaniu

z dniem .. 2h. 42.. 0388y,

St. Inspektor v ojewddzki
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-H4B-N3V-2NB *

Pan Marek Licznerski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0294/03
adres zamieszkania ul. Mostowa 9¢, 62-872 Godziesze Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-04 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ﬁiﬁiejszvm zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Paolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



Kalisz, dnia 10 grudnia 1988 roku
NB/U/ - 7342 /37 /98

DECYZJA Nr 45/238

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlans (Dz. U. Nr 89 pez. 414} craz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przsstrzenne] | Bucdcwnictwa z dnia 30 grudnia 19%4r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8
z 1995r. poz.38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Krzysztofa Biernackiego z dnia 04.09.1998r. na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagans wyksztaicenie | prakiyks zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z &gzaminu na uprawnienia budcwlane zlozonego
w dniu 3 grudnia 1988r. przed Kamisjg do oceny przygctowania zawedowego 0scb
ubiegajacych sie o uzyskanie uprawnien budowlanych powotana Zarzadzeniem
Wojewody Kaliskiege Nr €3 z dnia 11.09.18¢5r. (z pdznigjszymi zmianami),

nadaje

Panu Krzysztofowi Biernackiemu

magistrowi inzynierowi urzadzen sanitarnych
ur. dnia 31 pazdziernika 1¢51 roku we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powofang przez
\Wojewode Kaliskiego Zarzadzeniem Nr €3 z dnia 11.08.18¢5r. z poznigjszymi
zmianami, posiadania przez Pana Krzyszicia Biernackisgo wymaganego prawem
wyksztalcenia - Politechniki Wroctawskie], Wydzialu Inzynierii  Sanitarngj,
przygotowania zawocowego upcwazniajacsge do wykonywania samodzielnej funkgji
orojektanta, kierownika budowy i robot w zakresie sieci sanitarnych (Decyzja Nr
BN-10.8/69/82 z dnia 8 lipca 1882r. oraz BN-10.9/21/7S. z dnia 30.01.1979r.) craz
praktyki zawodowej koniecznej do rozszerzenia uprawnien o instalacje i urzadzenia
w wiw specjalnosci i po uzyskaniu w dniu 3 grudnia 19€8 roku pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnisnia budowlane, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje prawo wniesienia odwotania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.
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62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPAS/0277/01 .

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia i
. 2014-12-31 -
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inz. Wiodzimierz Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlanego sieci wodociggowej oraz wewnetrznej instalacji hydrantowej w hali
przyjmowania i sortowania odpadéw w Zaktadzie Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych
"Orli Staw" 62-834 Cekoéw, Orli Staw 2 dz. nr 156/1, obr. 0013 Prazuchy Nowe, jedn. ewid.
300703_2 Cekdw Kolonia

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO
ZAMIERZENIA AW RAZIE POTRZEBY KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej oraz wewnetrznej instalacji
hydrantowej w hali przyjmowania i sortowania odpadéw w Zakladzie Unieszkodliwiania
Odpadéw Komunalnych "Orli Staw" 62-834 Cekow, Orli Staw 2 dz. nr 156/1, obr. 0013
Prazuchy Nowe, jedn. ewid. 300703_2 Cekow Kolonia.

1.2. ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA
Nie dotyczy.

1.3 KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
Nie dotyczy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Zaktad Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych "Orli Staw" potozony jest na terenie dzialki
o nr 156/1 w miejscowosci Prazuchy Nowe gmina Cekdéw Kolonia. Wokot Zaktadu znajdujg
sie tereny niezabudowane, zalesione oraz pola uprawne. Od frontu do zakladu prowadzi
droga bedaca wiasnoscig Zwigzku Komunalnego Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Na
terenie opracowania i przysziego zadania inwestycyjnego obecnie znajdujg sie budynki
biurowe, produkcyjne, magazynowe i gospodarcze Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow
Komunalnych "Orli Staw" oraz teren skladowiska odpadéw. Teren dziatki czesciowo
utwardzony. Dziatka posiada podziemne uzbrojenie terenu (wode, energie elektryczna,
kanalizacje).

2.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

W zwigzku z projektowang budowg sieci wodociggowej i instalacji hydrantowej w hali nr 7 nie
nastgpig inne zmiany w istniejgcych obiektach. Na przedmiotowe] dzialce projektuje sie
budowe dodatkowych 5 hydrantéw nadziemnych dn 80 mm.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, W TYM
URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI, UKLAD
KOMUNIKACYJNY, W TYM OKRESLAJACY PARAMETRY TECHNICZNE DROG
POZAROWYCH, SIECI | UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE PRZECIWPOZAROWE
ZAOPATRZENIE W WODE, UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI W ZAKRESIE



NIEZBEDNYM DO UZUPEENIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIALKI

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na przedmiotowej dziatce nie planuje sie zmiany zagospodarowania istniejgcego terenu.

3.2 PODSTAWOWE INFORMACJE O OBIEKCIE PO ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE

Po zmianie sposobu uzytkowania powierzchnie i kubatura budynku nie ulegng zmianie

» Powierzchnia zabudowy hali nr 7 3911,70 m2

* Powierzchnia catkowita dziatki 156/1 110100 m2

3.3 PROJEKTOWANE | ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU

Na dzialce znajduje sie przytacze wody, kanalizacji sanitarnej i energetyczne. Wody
deszczowe z dachu budynkéw i terendédw utwardzonych odprowadzane sa do zbiornikow
retencyjnych i dalej wykorzystywane sg gospodarczo na terenie Zaktadu lub odprowadzane
do rowu melioracyjnego.

3.4 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Podstawowg funkcje zaopatrzenia obiektow ZUOK w wode do celéw p.poz stanowi istniejacy
zbiornik wody p.poz (obiekt 28) o pojemnosci 150 m3 oraz hydranty wewnetrzne w halach 7 i
8. Budynki na terenie Zaktadu posiadajg w swoim najblizszym otoczeniu istniejgce
zewnetrzne hydranty przeciwpozarowe zabudowane na istniejgcym wodociggu gminnym.
Hydranty te sg tylko zrédlami pomocniczymi wody p.poz. W istniejacych halach
produkcyjnych znajdujq sie instalacje hydrantowe p.poz. Istniejgce na terenie Zaktadu sieci i
instalacje hydrantowe spetniajg wymagania przepisOw p.poz. i Sg wystarczajgcym
zabezpieczeniem przeciwpozarowym. Projektowane sieci i instalacje stuzy¢ bedg celom
technologicznym zaktadu i mogg stanowi¢ dodatkowe zabezpieczenie p.poz.

3.5 UKLAD KOMUNIKACYJINY W TYM OKRESLAJACY PARAMETRY TECHNICZNE
DROG POZAROWYCH

Nie dotyczy
3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI
Nie dotyczy

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU, JAK: POWIERZCHNIA ZABUDOWY
PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, POWIERZCHNIE
DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW, POWIERZCHNIA ZIELENI LUB
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA ORAZ INNYCH CZESCI TERENU,
NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, AW PRZYPADKU JEGO BRAKU Z
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY ALBO DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO;
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Nie dotyczy

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO;

Dzialka i teren na ktérym projektowany jest obiekt nie sg wpisane do rejestru zabytkoéw oraz
nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZANJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO;

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI,

Nie dotyczy

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH,;

Nie dotyczy.

9. W PRZYPADKU BUDYNKOW — POWIERZCHNIE ZABUDOWY, O KTOREJ MOWA W
PKT. 4, OKRESLANEJ ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE
DOTYCZACEJ OKRESLANIA | OBLICZANIA WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH |
KUBATUROWYCH WYMIENIONEJ W ZAt ACZNIKU DO ROZPORZADZENIA.

Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. M. Licznerski
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodociggowej oraz wewnetrznej instalacji
hydrantowej w hali przyjmowania i sortowania odpadow w Zaktadzie
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych "Orli Staw" 62-834 Cekow, Orli Staw 2
dz. nr 156/1, obr. 0013 Prazuchy Nowe, jedn. ewid. 300703_2 Cekdéw Kolonia.

1. Podstawa opracowania..

- ZzZlecenie inwestora
- inwentaryzacja
- wizja w terenie

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysokos¢, dlugosé, szerokosé i liczbe kondygnacii;

W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej na
terenie zakladu oraz wewnetrznej instalacji hydrantowej w hali przyjmowania i
sortowania odpadow (obiekt nr 7) w Zakladzie Unieszkodliwiania Odpadow
Komunalnych "Orli Staw" 62-834 Cekdéw, Orli Staw 2 dz. nr 156/1, obr. 0013
Prazuchy Nowe, jedn. ewid. 300703_2 Cekdw Kolonia

2) W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z
uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespot pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, ktére wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle réwnej lub wiekszej od 2,20 m
nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od
2,20 m — w 50%, natomiast 0 wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie;

Nie dotyczy

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
ustawy;

Nie dotyczy

4) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zalozenia przyjete do obliczeh konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych
badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektowania
rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotlgczy¢é ocene
techniczng obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;
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Nie dotyczy

5) W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczego6lnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;

Nie dotyczy

6) W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego -
podstawowe dane technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

Projektowana sie¢ wodociggowa jest w catosci zlokalizowana na terenie Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych , Orli Staw” na dzialce 156/1. Istniejgca
hala przyjmowania i sortowania odpadow (obiekt nr 7) o pow. zabudowy 3915,60 m2
w ktorej zaprojektowano dodatkowg instalacje hydrantowg zlokalizowana jest rowniez
na dziatce 156/1. Projektowang instalacje hydrantowg nalezy wigczy¢é w istniejgcq
instalacje zimnej wody w sasiedniej hali kompostowni (obiekt nr 8). W istniejacych
halach produkcyjnych znajdujg sie instalacje hydrantowe p.poz. Istniejgce na terenie
Zaktadu zbiorniki p.poz. oraz sieci i instalacje hydrantowe spetniajg wymagania
przepisbw p.poz. i Ssg wystarczajgcym zabezpieczeniem przeciwpozarowym.
Projektowane sieci i instalacje stuzy¢ beda celom technologicznym zakiadu i mogag
stanowi¢ dodatkowe zabezpieczenie p.poz.

7) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania

techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych;

Projektuje sie budowe dwdch odcinkdbw sieci wodociggowej dz 110 PE
doprowadzajgcej wode do tacznie 5 nadziemnych hydrantow dn 80 mm. Hydranty
stuzy¢ bedg celom technologicznym zaktadu i moga stanowi¢ dodatkowe
zabezpieczenie przeciwpozarowe. Pobor wody do sieci zaprojektowano z
przepompowni wod deszczowych (obiekt 27) i hydroforni (obiekt 26).

W obrebie przepompowni wod deszczowych (obiekt 27) nalezy przebudowa¢ wezet
nr 1 poprzez wstawienie trojnika zeliwnego dn 100 mm w miejscu istniejgcej zasuwy,
przetozenie istniejgcej zasuwy dn 100 mm zabudowanej na wodociggu dn 100 mm
oraz zamontowanie dodatkowej zasuwy dn 100 mm nr kat. 4000 E (prod. Hawle) lub
réwnowazny na odejsciu do projektowanej sieci wodociggowej dz 110 PE.

W zbiorniku przepompowni nalezy dodatkowo zamontowa¢ pompe do $ciekéw typ
SL1.80.100.200.2.52S.S.N.51D prod. Grundfos (nr kat. 98179791) lub rdbwnowazna
zgodnie z rys. nr 8 i nr 9. Karte doboru pompy wraz z parametrami elektrycznymi
zatgczono do projektu. Pompa zabezpieczona jest przed suchobiegiem za pomocag
ptywaka montowanego do pompy. Pompe podigczy¢ do istniejgcej rozdzielni
elektrycznej zasilajacej przepompownie (23 kW 30 A 3x400V). Zalgczanie i
wytgczanie pompy reczne za pomocag wytgcznika w rozdzielni przepompowni. Od
pompy wyprowadzié rurocigg ttoczny dn 100 mm wykonany z rur ze stali nierdzewnej
laczonych przez spawanie. Rurocigg wyprowadzi¢ przez otwor w betonowej pokrywie
przepompowni (otwor wykona¢ za pomocg wiertnicy). W otworze zamocowacé rure
ostonowag, przejscie uszczelni¢ masag plastyczng i zabezpieczy¢ od gory rozetg
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wykonang z blachy nierdzewnej. Na koncu rurociggu zamontowac¢ rozdzielacz z
dwoma zaworami dn 80 mm i zlgczkami do weza ptaskiego. Projektowany
rozdzielacz pokazano na rys. nr 6.

W zbiorniku przepompowni wykona¢ punkt poboru wody zakonczony zigczkg do
weza ptaskiego. Rurocigg ssawny dn 100 mm wykonac¢ z rur ze stali nierdzewnej i
wyprowadzi¢ przez otwér w betonowej pokrywie przepompowni (otwor wykonaé za
pomocg wiertnicy). W otworze zamocowac rure ostonowa, przejscie uszczelni¢ masg
plastyczng i zabezpieczy¢ od goéry rozetg wykonang z blachy nierdzewnej. Rurocigg
mocowa¢ za pomocg obejm do betonowej $ciany zbiornika. Na rurociggu
zamocowac kosz ssawny REF 391 (prod. Sferaco) lub rownowazny zabezpieczajacy
przed naptywem zanieczyszczen.

Drugi odcinek sieci wodociggowej zasilany bedzie w wode z istniejgcej hydroforni
(obiekt 26) wykorzystujgcej ,czyste” wody deszczowe splywajgce z dachow
budynkdéw i gromadzone w zbiorniku retencyjnym. W podziemnej komorze hydroforni
nalezy przebudowac istniejgcg instalacje poprzez zamontowanie na istniejgcym
rurociggu ttocznym dodatkowego trojnika dn 100 mm i zasuwy dn 100 mm nr Kkat.
4000 E (prod. Hawle) lub roéwnowazna na odejsciu do projektowanej sieci
wodociggowej dz 110 PE. Wrzeciono zasuwy wyprowadzi¢ przez otwor w betonowej
pokrywie komory. Otwor zabezpieczy¢ pokrywg od skrzynki do zasuw przed
naptywem wody deszczowej. Sie¢ wodociggowa wyprowadzi¢ poprzez otwér w
Scianie komory. Otwor wykona¢ za pomocg wiertnicy, w otworze zamocowac rure
ostonowg dn 150 mm, przejscie przez sciane uszczelni¢ tancuchem LU-3 -10 A2
(prod. Intergra Gliwice) lub réwnowazny. Rurocigg ttoczny dn 100 mm w komorze
hydroforni doprowadzajgcy wode do projektowanej sieci wykonac¢ z rur ze stali
nierdzewnej tgczonych przez spawanie. Potgczenie rurociggu z siecig wodociggowg
PE za pomoca kotnierzy stalowych.

Na pokrywie betonowej komory hydroforni znajduje sie punkt poboru wody
zakonczony zaworem kulowym dn 100 mm. W miejscu istniejgcego zaworu nalezy
zamontowac rozdzielacz wykonany ze stali nierdzewnej wyposazony w dwa wyjscia
dn 80 mm zakonczone zaworami dn 80 mm i zlgczkg do weza ptaskiego i jedno
wyjscie dn 100 mm zakonczone zaworem kulowym dn 100 mm (analogicznie jak
istniejgcy punkt poboru wody). Projektowany rozdzielacz pokazano na rys. nr 7.

W istniejgcym betonowym zbiorniku retencyjnym wykona¢ punkt poboru wody
zakonczony ztgczkg do weza ptaskiego. Rurocigg ssawny dn 100 mm wykonac z rur
ze stali nierdzewnej i wyprowadzi¢ przez otwér w betonowej $cianie zbiornika
retencyjnego (otwdr wykona¢ za pomocg wiertnicy). W otworze zamocowac rure
ostonowg dn 150 mm, przejscie uszczelni¢ tancuchem LU-3 -10 A2 (prod. Intergra
Gliwice) lub réwnowazny. Rurocigg mocowac¢ za pomocg obejm do betonowej sciany
zbiornika. Na rurociggu zamocowac¢ kosz ssawny REF 391 (prod. Sferaco) lub
rownowazny zabezpieczajacy przed naptywem zanieczyszczen.

Roboty prowadzone w zbiornikach przepompowni, hydroforni i zbiorniku retencyjnym
wykonywaé¢ z zachowaniem szczegolnych srodkdéw ostroznosci. Przed wejsciem do
zbiornikbw nalezy je catkowicie oprézni¢ z wody. Zbiorniki nalezy przewietrzy¢ za
pomoca wentylatora i sprawdzi¢ za pomocg czujnika, czy w zbiorniku nie ma gazéw
mogacych stanowi¢ zagrozenie dla pracujgcych w zbiorniku ludzi (siarkowodoér,
amoniak, metan itp.). W czasie pracy ludzi wewnatrz zbiornika nalezy zapewnic¢ za
pomocg wentylatora staly doplyw powietrza do komory zbiornika. Robotnicy
pracujgcy w zbiorniku powinni by¢é wyposazeni w indywidualne Srodki
bezpieczenstwa (szelki, lina asekuracyjna itp.). W czasie pracy w zbiorniku na
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powierzchni powinni pozostawaé pracownicy asekurujgcy i monitorujgcy stan
bezpieczenstwa oraz zabezpieczajagcy ewentualng ewakuacje ludzi pracujacych
wewnatrz.

Projektowang sie¢ wodociggowg wykonac z rury PE dz 110 mm (PE 100 SDR 17).
Rurocigg uktada¢ na gtebokosci ok. 1,50 m ze spadkiem w podanym na profilu.
Schemat wigczenia pierwszego odcinka sieci w istniejgcy rurocigg ttoczny przy
przepompowni woéd deszczowych (obiekt nr 27, wezet nr 1) zatlgczono do projektu.
Wigczenie drugiego odcinka sieci w hydroforni (obiekt nr 26) pokazano na rys. nr 6 i
nrv.

Rurociggi wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym. Nad siecig
wodociggowg (na gtebokosci. 60 cm) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego.

Projektuje sie ukfadanie rurociggdbw w wykopie cigglym waskoprzestrzennym,
wykonywanym recznie lub mechanicznie o scianach pionowych, odeskowanych i
rozpartych. Szerokosci wykopu w swietle obudowy min. 80 cm.

Spdd wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o ok. 5 cm. Z
dna wykopu usung¢ recznie ostatnig warstwe ziemi, kamienie i grudy, nastepnie
wykona¢ 20 cm zageszczonej podsypki piaskowej. Rury uktada¢ na podiozu z
wyprofilowanym dnem zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. W wykopie
wykona¢ obsypke kanatu piaskiem o srednicy czgstek max. do 2 mm. Obsypke
zagesci¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury do wskaznika
s=90% (0,9). Pozostatg czes¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym zageszczanym
warstwami. Na terenie drog i przejazdow zasypke zagesci¢ do wskaznika |s=100%
(1,0).

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Istniejace na terenie
zakladu sieci kolidujgce z projektowanym wodociggiem (energetyczne,
telekomunikacyjne) sa sieciami wewnetrznymi i stanowig wlasnos¢ Zwigzku
Komunalnego Gmin. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producenta.

W przypadku wystgpienia warunkéw gruntowo-wodnych uniemozliwiajgcych
prawidiowy montaz sieci zewnetrznych nalezy skontaktowac sie z projektantem w
celu ustalenia dodatkowych rozwigzan niezbednych umocnien i odwodnien. Roboty
ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.

Po wybudowaniu sieci wodociggowej nalezy wykonac cisnieniowg probe szczelnosci
(cisnienie probne 10 bar) oraz ptukanie sieci. Sieci wodociggowe stuzy¢ bedag do
celow technologicznych zaktadu i nie zachodzi potrzeba dezynfekciji sieci.

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru sieci przy udziale inspektora nadzoru.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z zeszytem Nr 3 COBRTI ,Instal” oraz odpowiednimi
instrukcjami producenta rur.

Rozwi gzania materiatowe .
Ruroci agi, armatura i urz gdzenia

- rury PE dz 110 mm (PE 100 SDR 17) - 407,0m

- rury PE dz 90 mm (PE 100 SDR 17) - 82,0m

- tasma ostrzegawcza niebieska - 489,0m

- hydrant nadziemny dn 80 mm 5053H4 prod. Hawle lub rownowazny - 5 szt.

- rura ze stali nierdzewnej typ 304 dz 114,3x2,0mm (dn 100 mm) - przedmiar
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- rozdzielacz wg. proj. rura ze stali nierdzewnej typ 304 - przedmiar
dz 129,0x2,0mm (dn 125 mm)

- rozdzielacz wg. proj. rura ze stali nierdzewnej typ 304 - przedmiar
dz 154,0x2,0mm (dn 150 mm)

- trojnik zeliwny dn 100/100 typ. - 2 szt

- zasuwa dn 100 mm nr kat. 4000 E (prod. Hawle lub réwnowazny) - 7 szt

- zawor kulowy dn 100 mm - 1 szt

- zawor kulowy dn 80 mm - 4 szt

- kosz ssawny dn 100 mm - 2 szt

- zlaczki do weza ptaskiego - 6szt

- pompa do sciekéw SL1.80.100.200.2.52S.S.N.51D - 1szt.
prod. Grundfos (nr kat. 98179791) lub rownowazna

- kosz ssawny REF 391 (prod. Sferaco) lub réwnowazny - 2 szt

- fancuch uszczelniajgcy LU-3 -10 A2 - 2 szt
(prod. Intergra Gliwice) lub rownowazny

8) Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego, zapewniajace

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegoélnosci instalacji i urzadzen
budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, = gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko$ci urzadzenh, przy czym
nalezy przedstawic:

W zakresie projektowanego zadania znajduje sie budowa odrebnej instalacji zimnej
wody doprowadzajgcej wode do hydrantédw na hali przyjmowania i sortowania
odpadow (obiekt nr 7). Hala wyposazona jest obecnie w instalacje hydrantowg
spetniajgcg wymagania przeciwpozarowe. Projektowania instalacja stuzy¢ bedzie
celom technologicznym i moze stanowi¢ dodatkowe zabezpieczenie
przeciwpozarowe.

Projektowang instalacje zimnej wody wilaczy¢ w istniejagcg na sasiedniej hali
kompostowni (obiekt nr 8) instalacje wody zimnej doprowadzonej do hydrantéw z
hydroforni (obiekt nr 26) wody deszczowej (,czystej”). Wigczenie wykonaé przy
istniejgcych hydrantach pokazanych na rysunku nr 11. Na istniejgcej instalacji
zamontowac trojniki dn 50 mm oraz zawory odcinajgce dn 50 mm, odwodnienie
(zawor dn 15 mm ze zigczkg do weza) i poprowadzi¢ dalej instalacje (dn 65 mm) na
wys. ok. 4,0 m w hali kompostowni i ok. 6,0 m w hali sortowania (had bramami
wjazdowymi). Instalacje zimnej wody wykonac z rur ze stali nierdzewnej typ 304 dz
69,0x2,0mm (dn 65 mm) i z rur ze stali nierdzewnej typ 304 dz 54,0x2,0mm (dn 50
mm) zgodnie z rzutem i rozwinieciem instalacji. Rurociggi ukfadaé¢ na stalowej
konstrukcji wsporczej mocowanej do stupéw.

Na scianie zewnetrznej hali kompostowni zamontowa¢ szafke hydrantowg z
zaworem dn 52 mm i wezem ptaskim diugosci 20 m. Zawoér zamontowaé na wys.
1,35 m w szafce w miejscu pokazanym na rys. nr 11. Przed zaworem hydrantowym
wykonaé¢ odwodnienie z zaworem kulowym dn 15 mm ze zigczkg do weza. Szafke
hydrantowg zamocowaé¢ na stalowej konstrukcji wsporczej mocowanej do piyty
fundamentowe].

W hali przyjmowania i sortowania odpadéw zaprojektowano w miejscach pokazanych
na rysunku nr 10 cztery szafki hydrantowe z zaworem dn 52 mm i wezem ptaskim
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dtugosci 20 m. Zawory hydrantowe zamontowa¢ na wys. 1,35 m . Przed kazdym
zaworem hydrantowym wykona¢ odwodnienie z zaworem kulowym dn 15 mm ze
zlaczkg do weza. Wszystkie szafki hydrantowe zamocowac na stalowej konstrukcji
wsporczej mocowanej do posadzki hali.

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych — zatoZzone
parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno budowlanych oraz przepiséw
dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okre$lenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej
oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami;

9) Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno uzytkowa, decydujacg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majgcych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

Rozwi gzania materiatowe .
Instalacje zimne] wody wykonac z rur ze stali nierdzewnej typ 304 dz 54,0x2,0mm

(dn 50 mm) i typ 304 dz 69,0x2,0mm (dn 65 mm) tgczonych przez spawanie.

Ruroci agi, armatura i urz gdzenia

- rura ze stali nierdzewnej typ 304 dz 54,0x2,0mm (dn 50 mm) - przedmiar
- rura ze stali nierdzewnej typ 304 dz 69,0x2,0mm (dn 65 mm) - przedmiar
- szafka hydrantowa z zaworem dn 52 mm i wezem ptaskim 20 m - 5 kpl.

- zawor kulowy dn 50 mm - 2 szt.
- zawor kulowy dn 15 mm ze ztgczkg do weza (odwodnienie) 7 szt.

Préba ci snieniowa

Instalacje zimnej wody poddac¢ probie cisnieniowej przy cisnieniu 0,6 MPa . Calos¢
prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

10) Charakterystyke energetyczng budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng calo$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej, okre$lajacg w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chtodnicze — wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian pelnych oraz drzwi, wrét, a
takze przegréd przezroczystych i innych,
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C) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chlodniczych oraz innych urzadzen majacych wpltyw na gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych;

Nie dotyczy

11) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéow,
Nie dotyczy.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowane instalacje nie bedg powodowaly szkodliwej emisji zapachow, pytow itp.
Zasieg oddziatywania nie wykroczy poza granice dziatki nalezgcej do inwestora.

C) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Nie dotyczy.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

€) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie
lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Nie dotyczy.

12) w stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wigkszej niz 1000 m2, okreslonej zgodnie z
Polskga Norma, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrédet energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania;

Nie dotyczy.
13) warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrgbnych przepisach.

W istniejacych halach produkcyjnych znajdujg sie instalacje hydrantowe p.poz.
Istniejgce na terenie Zakladu sieci i instalacje hydrantowe spetniajg wymagania
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przepisbw p.poz. i sg wystarczajgcym zabezpieczeniem przeciwpozarowym.
Projektowane sieci i instalacje stuzy¢ beda celom technologicznym zakiadu i mogag
stanowi¢ dodatkowe zabezpieczenie p.poz.

Opracowat:
mgr inz. M. Licznerski
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INFORMACJA

DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

Nazwa obiektu :

Adres :

Inwestor :

Projektant
sporzadzajacy
informacje :

ZDROWIA

Budowa sieci wodociggowej oraz wewnetrznej instalaciji
Hydrantowej hali przyjmowania i sortowania odpadow w
Zaktadzie Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych "Orli Staw"

62-834 Cekow, Orli Staw 2 dz. nr 156/1, obr. 0013 Prazuchy
Nowe, jedn. ewid. 300703_2 Cekdw Kolonia.

Zwigzek Komunalny Gmin ,Czyste Miasto, Czysta Gmina”
62-800 Kalisz plac Sw. Jozefa 5

mgr inz. . Marek Licznerski
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|. Podstawa opracowania .
Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie nastepujacych przepiséw :
- art. 20 ust. 1 pkt 1b oraz art. 35 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pOzniejszymi

zmianami)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

Il. Informacja dotycz agca bezpiecze iAstwa i ochrony zdrowia .
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw

- montaz instalacji zimnej wody w halinr 7 i nr 8

- budowa sieci wodociggowej na terenie zaktadu

- budowa dodatkowych instalacji z przepompowni i hydroforni

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dziatce znajdujg sie budynki biurowe, produkcyjne, magazynowe i gospodarcze
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddéw Komunalnych "Orli Staw" oraz teren
sktadowiska odpadow .

3. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki i budynku nie wystepujg elementy zagospodarowania mogagce
stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi w czasie trwania robot
budowlanych. Przy budowie instalacji na hali nalezy zachowaé ostroznos$¢ w trakcie
robét prowadzonych przy pracujgcych maszynach w sortowni i kompostowni.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajgce skale o rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty prowadzone w zbiornikach przepompowni, hydroforni i zbiorniku retencyjnym
wykonywaé z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci. Przed wejsciem do
zbiornikbw nalezy je catkowicie oprozni¢ z wody. Zbiorniki nalezy przewietrzy¢ za
pomocg wentylatora i sprawdzi¢ za pomocg czujnika, czy w zbiorniku nie ma gazow
mogacych stanowi¢ zagrozenie dla pracujgcych w zbiorniku ludzi (siarkowodoér,
amoniak, metan itp.). W czasie pracy ludzi wewnatrz zbiornika nalezy zapewnic¢ za
pomocg wentylatora staly doptyw powietrza do komory zbiornika. Robotnicy
pracujacy w zbiorniku powinni by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki
bezpieczenstwa (szelki, lina asekuracyjna itp.). W czasie pracy w zbiorniku na
powierzchni powinni pozostawa¢ pracownicy asekurujgcy i monitorujgcy stan
bezpieczenstwa oraz zabezpieczajacy ewentualng ewakuacje ludzi pracujacych
wewnatrz.
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Przy budowie instalacji na hali nalezy zachowaé ostroznos¢ w trakcie robot
prowadzonych przy pracujacych maszynach w sortowni i kompostowni.
Szczegl6lng uwage i $rodki ostroznosci nalezy zachowaé przy prowadzeniu
nastepujgcych robét :
- obstuga narzedzi elektrycznych - ryzyko porazenia pradem.
- roboty spawalnicze, ktore mogq stwarzac¢ ryzyko poparzenia oraz zagrozenie
pozarowe

Przy prowadzeniu prac spawalniczych oraz robot ziemnych nalezy oznakowaé
miejsce prowadzenia roboét i zabezpieczy¢ przed wejsciem o0sob postronnych. Nie
przewiduje sie sktadowania na budowie materiatdw niebezpiecznych. Butle z gazami
technicznymi nalezy przechowywac i transportowac zgodnie z przepisami BHP.

5. SposOb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Do wykonania rob6t montazowych, w tym prac spawalniczych zatrudni¢ nalezy osoby
o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajgcych witasciwe uprawnienia i niezbedne
badania. Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do rob6t muszg byc¢
przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP przy prowadzeniu tego typu
robét, w tym o koniecznosci stosowania przez pracownikOw odziezy ochronnej oraz
srodkow ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje umozliwiajgca szybkag i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Na czas robot budowlanych teren nalezy oznaczy¢ tablicg ostrzegawczg o
prowadzonych robotach, plac budowy tak zorganizowaé, aby nie blokowac¢ drog
dojazdowych i ewakuacyjnych (wyjazd wozow Strazy Pozarnej) oraz nie utrudniac
wewnetrznej komunikaciji .

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o0 niniejszg informacje oraz
rysunki i ewentualne inne szczegoétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowat :
mgr inz. Marek Licznerski
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3.Szafki hydrantowe z zaworem dn 52 mm i wezem ptaskim dt. 20 m wazwarvs | Instalacja hydrantowa SKALA
montowaé na wspomikach mocowanych do posadzki. e Hala sortowania - obiektnr 7 1:200
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Uwagi:

1.Poziom instalacji hydrantowej prowadzi¢ na konstrukcji wsporczej

2.Przy szafkach hydrantow|

ch wykona¢ odwodnienia dn 20 mm

montowanej do istn. slupEw konstrukcyjnych hali 8 na wys.ok.4,0m

3.Szafki hydrantowe z zaw

rem dn 52 mm i wezem ptaskim dt. 20 m

4.Zawor hydrantowy dn 52 mm montowac¢ na wys. 1,35 m od posadzki

== montowa¢ na wspornikat‘h mocowanych do posadzki.
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Uwagi: H P 52
istn.

1.Poziom instalacji hydrantowej prowadzi¢ na konstrukcji wsporczej
montowanej do istn. stupow konstrukcyjnych hali 7 na wys.ok.6,0m

(powyzej bram wjazdowychj).
2.Przy szafkach hydrantowych wykonac¢ odwodnienia dn 20 mm

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
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3.Szafki hydrantowe z zaworem dn 52 mm i wezem ptaskim dt. 20 m
montowac na wspornikach mocowanych do posadzki.

NnazwARYs. | Rozwinigcie instalacji hydrantowej

SKALA

. . . | TEMAT Hala sortowania - obiekt nr 7 1:100
4.Zawor hydrantowy dn 52 mm montowac na wys. 1,35 m od posadzki
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