Usługa ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na zadania

[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 5B
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 2: 
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
I. 
1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie Zamawiającego oraz odpowiedzialność cywilna Zamawiającego z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w związku z prowadzoną działalnością wynikającą z emisji, zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1789 ze zm.), w szczególności w związku z prowadzeniem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  obojętne.
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie Ubezpieczonemu w zakresie wszelkich nieoczekiwanych i niezamierzonych szkód, za które Ubezpieczony zostanie prawnie zobligowany do zapłaty w wyniku roszczeń wynikających z:
1) Kosztów czyszczenia na terenie ubezpieczonym, które ubezpieczony jest prawnie zobowiązany opłacić, a które wynikają z emisji powstałej na ubezpieczonym mieniu lub pod nim:
2) Uszkodzenia ciała lub szkody na mieniu spowodowanej przez emisję niezależnie czy wystąpi na terenie Ubezpieczonym czy terenie nieubezpieczonym
3) Kosztów czyszczenia poniesionych na terenie nieubezpieczonym w przypadku przemieszczania się i rozprzestrzeniania się emisji z terenu ubezpieczonego
Ponadto, zgodnie z art. 125, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2016, poz. 1987 ze zm.) – polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, że w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku, firma ubezpieczeniowa ureguluje zobowiązania w przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 4 ustawy o odpadach na rzecz organu, o którym mowa w art. 129 ust. 1 ustawy o odpadach.

Zakres ubezpieczenia zostaje dodatkowo rozszerzony o:
a) szkody w różnorodności biologicznej, 
b)       koszty obrony – pomoc prawna oraz uzasadnione koszty i opłaty sądowe poniesione przez Ubezpieczonego w celu wyjaśnienia, obrony, wydania wyroku lub apelacji w odniesieniu do roszczenia, 
c)        koszty minimalizacji szkody – wydatki które poniósł Ubezpieczony w celu uniknięcia lub zminimalizowania efektów emisji, która może lub mogłaby prowadzić do powstania roszczenia w tym, zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających  na celu zapobieżeniu zwiększenia się szkody, 
d)  pokrycie niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniami osoby trzeciej, w sporze prowadzonym na polecenie zakładu ubezpieczeń lub za jego zgodą, 
e)  pokrycie kosztów postępowania pojednawczego, prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi o ile zakład ubezpieczeń wyraził na to zgodę, 
f)  utratę zysku związaną z przerwami w działalności spowodowaną emisją z włączeniem pokrycia stałych kosztów operacyjnych oraz kosztów wynagrodzeń dla pracowników, 
g) szkody w środowisku spowodowane przez produkty lub odpady Ubezpieczonego podczas wykonywania transportu, 
h) szkody powstałe w środowisku naturalnym spowodowane rozszczelnieniem się zbiornika podziemnego, 
i) pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą zakładu ubezpieczeń, w celu ustalenia okoliczności lub bądź rozmiaru szkody,
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 




2. Wymóg powiadomienia i warunki wnoszenia roszczeń.
Ubezpieczający jest zobowiązany pisemnie poinformować Ubezpieczyciela o jakiejkolwiek Emisji, Szkodzie lub Roszczeniu wniesionym przeciwko Ubezpieczonemu w trybie niezwłocznym, nie później niż w ciągu 30 dni od momentu powzięcia informacji o Emisji lub Szkodzie lub otrzymania Roszczenia.

3. Definicje
Emisja – oznacza uwolnienie, rozproszenie, wyciek jakichkolwiek stałych, ciekłych, gazowych, lub termicznych środków drażniących lub zanieczyszczających z włączeniem: dymu, sadzy, oparów, wyziewy, kwasy, zasady, trujące substancje chemiczne, odpady medyczne, grzyby oraz inne odpady powodujące skażenie lub zanieczyszczenie ziemi lub jej powierzchni, atmosfery lub wód stojących ( zbiorniki wodne ) , płynących (strumienie, rzeki), wód gruntowych i podziemnych.

Koszty czyszczenia - Uzasadnione i niezbędne wydatki poniesione przez Ubezpieczonego w zakresie wymaganym przez Prawo dotyczące Ochrony Środowiska związane z wprowadzaniem dodatkowych nakładów do Środowiska (oceny, usunięcia, naprawy oraz wymaganego nadzoru ) zarówno w lokalizacji objętej szkodą lub w alternatywnej lokalizacji w celu zrekompensowania strat przejściowych, które wystąpiły od momentu pojawienia się szkody aż do chwili osiągnięcia pełnego efektu wywołanego poprzez zastosowanie Bezpośrednich Kosztów Działań Naprawczych. Koszty czyszczenia dotyczą zarówno terenu Ubezpieczonego jak i terenu osób trzecich na którym doszło do zanieczyszczenia.

4. Płatność składki za ryzyka objęte ochroną ubezpieczeniową

   Płatność składki ubezpieczeniowej będzie realizowana według poniższego harmonogramu:
Pierwszy okres rozliczeniowy
I rata – 31.07.2017r.
II rata – 09.01.2018r.
Drugi okres rozliczeniowy
       I rata – 31.07.2018r.
       II rata – 09.01.2019r.

5. Miejsce ubezpieczenia

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków zwany dalej „Zakładem”, będący własnością Zamawiającego.
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych , ul. Dzigorzewska 4,  98 – 200 Sieradz, 
będąca własnością Zamawiającego.


6. Suma gwarancyjna

Na jedno i wszystkie zdarzenia: 1 000 000,00 PLN

7. Franszyza redukcyjna: max. 15 000,00 PLN

8. Klauzule Dodatkowe

	8.1. Klauzula szkód seryjnych: 
za kilka zdarzeń szkodowych spowodowanych tą samą przyczyną, np. z tytułu tego samego błędu konstrukcyjnego, produkcyjnego lub instrukcyjnego, lub z tytułu dostawy wyrobów wykazujących takie same braki (seria), niezależnie od terminu ich faktycznego wystąpienia, traktuje się jak jedno zdarzenie szkodowe, a za ich datę wystąpienia przyjmuje się datę wystąpienia pierwszego z tych zdarzeń losowych. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody takich serii, których pierwsza szkoda wystąpiła podczas trwania umowy.
8.2. Klauzula interpretacyjna

	W przypadku braku wyraźnego pisemnego ustosunkowania się do poszczególnych klauzul i włączeń zawartych w załącznikach do niniejszego slipu przyjmuje się, że oferta, a w tym kwotacja zakładu obejmuje te klauzule i włączenia  w kształcie i zakresie wnioskowanym jako integralną część swojej oferty.

8.3. Klauzula dotycząca płatności składki
W przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłaci jakiejkolwiek raty składki w terminie, zakład ubezpieczeń może odstąpić od umowy pod warunkiem pisemnego powiadomienia o zwłoce brokera Ubezpieczającego oraz po pisemnym wezwaniu Ubezpieczającego do zapłaty raty składki w terminie trzech dni od doręczenia wezwania. Jeżeli Ubezpieczający nie uiści raty składki umowa rozwiązuje się z końcem okresu przewidzianego w wyżej opisanym wezwaniu. Gdy zakład nie wezwie dłużnika do zapłaty umowa rozwiązuje się a odpowiedzialność zakładu ustaje z końcem okresu, za który miała być zapłacona składka. W obu przypadkach zakład może dochodzić od dłużnika składki za okres, w jakim ponosił odpowiedzialność.

8.4. Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników.
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczającego przeciwko: 
- osobom fizycznym świadczącym pracę lub usługę  wyłącznie  na rzecz ubezpieczającego 
- osobom  fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego 
- osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym 
chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

9. Szkodowość
Brak szkód i roszczeń od 01 września 2015r. Przed 01 września 2015 roku brak przedmiotowego ubezpieczenia




10. Czynniki wpływające na ryzyko

Kwatera nr 1 składowiska odpadów -  dla której Marszałek Województwa Wielkopolskiego decyzją znak: DSR-II-2.7241.1.7.2015 z dnia 30.07.2015 r. wyraził zgodę na zamknięcie. Termin, w którym zaprzestano przyjmować odpady na kwaterę nr 1  to 1 października 2015r. 
Kwaterę zaprojektowano jako nadpoziomową, przy założeniu wysokości deponowania nad poziom istniejącego terenu 12m. Pojemność geometryczna kwatery wynosi 299 000 m3.
Obecnie na składowisku znajduje się instalacja do wykorzystania gazu składowiskowego. 
Gaz składowiskowy zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U.  z  2013 r., poz. 523), powinien być oczyszczany i wykorzystany do celów energetycznych, a jeżeli jest to niemożliwe – spalany w pochodni. 
W związku z powyższym zapisem ZKG „Czyste Miasto Czysta Gmina” w październiku 2015 r. uruchomiło instalację odgazowania składowiska wraz z jednostką kogeneracyjną, co pozwoliło na energetyczne i cieplne wykorzystanie gazu składowiskowego na potrzeby Zakładu.
Przy budowie i eksploatacji składowiska zastosowano rozwiązania techniczne i technologiczne spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska  
z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. nr 61, poz. 549 ze zm.), zastąpionym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U.  z  2013 r., poz. 523).

Odcieki z kwatery są to głównie wody opadowe infiltrujące przez złoże odpadów. Dla ujęcia odcieków z kwatery zaprojektowano ułożenie w spągu warstwy filtracyjnej drenażu z rur PEHD perforowanych. Odcieki z kwatery odprowadzane zostają do zbiornika żelbetowego 
a docelowo do oczyszczalni ścieków.

Kwatera nr 2 składowania odpadów (obiekt nr 1) – nowa kwatera oddana do użytkowania w 2015r.
	Dane techniczne
	wymiar/powierzchnia/kubatura

	Powierzchnia zabudowy
	89 050 m2

	Powierzchnia dna kwatery
	70 200 m2

	Pojemność geometryczna
	1 210 000 m3

	Pojemność geometryczna kwatery wraz z technologicznym połączeniem z kwaterą nr 1
	1 310 000 m3

	Max rzędna składowania
	152,50 m. n.p.m.


Kwatera nr 2 składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – zaprojektowana zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 30.04.2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r., poz. 523).
Dla kwatery charakteryzuję się następującymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi:
· warstwa uszczelniająca: bariera geologiczna z gruntów nieprzepuszczalnych o współczynniku filtracji k ≤ 10-9 m/s o miąższości 0,5 m oraz folia PEHD o gr. 2,0 mm,
· warstwa drenażowa: z materiału o wartości współczynnika filtracji powyżej 1 x10-4 m/s  i o miąższości 0,5 m na dnie składowiska oraz na skarpach.
Na wykonanym uszczelnieniu z folii, wykonana została warstwa ochronna z geowłókniny o gramaturze 500 g/m2. 
Kwatera nr 2 wyposażona została dodatkowo w:
· system drenażu odcieków wykonany z rur perforowanych PEHD DN 200-300,
· studnie odgazowania przystosowane do późniejszego wpięcia systemu odgazowania czynnego – będą wznoszone sukcesywnie wraz z nagromadzeniem złoża odpadów,
· zjazd technologiczny wraz z rampą rozładunkową (zjazd z materiału mineralnego o nawierzchni z płyt betonowych),
Kwatera została podzielona na 3 sektory eksploatacyjne (2a, 2b, 2c) groblami wykonanymi w ramach konstrukcji kwatery. Obecnie eksploatowany jest sektor 2a kwatery nr 2.

Instalacja kanalizacji zewnętrznej wód czystych oraz odciekowych.
Z uwagi na fakt, iż eksploatacja kwatery nr 2 odbywać się będzie etapowo, zaplanowano rozdział instalacji kanalizacji na odciekową oraz wód czystych. 

Kanalizacja zewnętrzna wód czystych
	Dane techniczne
	wymiar/powierzchnia

	Długość instalacji zewnętrznych
	466  m



Wody opadowe z nieeksploatowanych sektorów kwatery nr 2 odprowadzane są do pompowni wód czystych, skąd przetłaczane są do studni rozprężnej zlokalizowanej przy wjeździe do Zakładu. Ze studni rozprężnej wody trafiają, poprzez separator, do istniejącej studni połączonej z odbiornikiem-rowem zlokalizowanym wzdłuż wjazdu na teren Zakładu. Odcinek łączący studnię rozprężną ze studnią istniejącą wykonany jest jako grawitacyjny. 
Przedmiotowy system kanalizacji deszczowej, składa się z:
· kanałów grawitacyjnych PEHD DN250÷300,
· rurociągów tłocznych PEHD DN150÷250,
· studni rewizyjnych, betonowych DN1000÷2000,
· studni (komór) zasuw, betonowych DN1200÷2000,
· pompowni wód deszczowych DN1500÷2500,
· studni rozprężnej DN1200-1500,
· separatora,
· niezbędnej armatury.
· 
Kanalizacja zewnętrzna wód odciekowych
	Dane techniczne
	wymiar/powierzchnia

	Długość instalacji zewnętrznych
	515  m



Podczas realizacji inwestycji zaplanowano rozdział instalacji na wody czyste i odciekowe w ww. komorach zasuw. W momencie włączenia kolejnego sektora kwatery nr 2 do eksploatacji nastąpi zamknięcie zasuwy dla wód czystych oraz otwarcie zasuwy dla wód odciekowych. Wody odciekowe zostaną doprowadzone grawitacyjnie do zbiornika na odcieki.
Wykonano pompownię, umożliwiającą recyrkulację odcieków na kwaterę nr 2 opadów. Króciec przyłączeniowy zlokalizowano w pobliżu wjazdu na kwatery.
Zarówno przy istniejącym, jak i projektowanym zbiorniku na odcieki wykonano pompownie przetłaczające odcieki (ze zbiornika projektowanego do istniejącego i odwrotnie).
Przedmiotowy system kanalizacji odciekowej, składa się z następujących elementów:
· kanałów grawitacyjnych PEHD DN 300,
· rurociągów tłocznych PEHD DN110÷250,
· studni rewizyjnych, betonowych DN1000÷2000,
· pompowni (2x w zbiorniku betonowym DN1000-2000, 1x na żurawiu słupowym),
· niezbędnej armatury.
Odgazowanie i kogeneracja  - obiekty
W ramach realizacji inwestycji wykonane zostały studnie odgazowania w ilości 15 szt. 
Wykonanie studni polegało  na odwierceniu w odpadach otworu o średnicy 500 mm z perforowaną rurą wewnętrzną z PE o średnicy 160 mm. Przestrzeń otworu wokół rury została wypełniona żwirem 16/32 mm. Z każdej studni poprowadzone zostały przewody biogazu z rur PE o średnicy 90 mm i doprowadzone do stacji zbiorczej SZ1 biogazu usytuowanej przy kwaterze nr 1. 
Stacja zbiorcza biogazu SZ1
	Dane techniczne
	wymiar/powierzchnia/kubatura

	Powierzchnia pod montaż
	14,70 m2


Stacja zbiorcza biogazu SZ1 dla kwatery nr 1 jest urządzeniem w obudowie prefabrykowanej kontenerowej. Stacja zbiorcza biogazu SZ1 znajduje się wewnątrz kontenera stalowego o wymiarach  zewnętrznych:  L = 6,05 m, B = 2,43 m,  H = 2,85 m i wysokości  w świetle: 2,50 m.
Obudowa kontenerowa oraz stacja zbiorcza biogazu posadowiona jest na płytach betonowych drogowych o wym. 3,0 m x 1,5 m x 0,15 m ułożonych na podsypce piaskowo-cementowej o grubości 0,40 m. 
Do stacji zbiorczej doprowadzone są rurociągi biogazu ze studni z kwatery nr 1. Stacja zbiorcza biogazu wyposażona jest w armaturę odcinającą i pomiarową na każdym z rurociągów ssących. Poszczególne rurociągi biogazu zostały połączone w stacji zbiorczej  do  wspólnego zbieracza wykonanego z rury PE 160 mm.
Przed wprowadzeniem do stacji zbiorczej biogaz jest odwadniany za pomocą odwadniacza bateryjnego. Skropliny z odwadniacza bateryjnego są odprowadzone za pomocą rurociągu odwodnienia 63 mm do zbiornika odcieków.

Stacja ssaw z pochodnią dachową SP 
	Dane techniczne
	wymiar/powierzchnia/kubatura

	Powierzchnia pod montaż
	14,70 m2


Stacja ssaw SP jest urządzeniem w obudowie prefabrykowanej kontenerowej. Stacja ssaw SP znajduje się wewnątrz kontenera stalowego o wymiarach zewnętrznych: L = 6,05 m, B = 2,43 m,  H = 2,85 m.
Obudowa kontenerowa oraz stacja ssaw posadowiona jest na płytach betonowych drogowych o wym. 3,0 m x 1,5 m x 0,15 m ułożonych na podsypce piaskowo-cementowej o grubości 0,40 m. 
Na dachu kontenera umieszona została pochodnia. Wysokość kontenera z pochodnią wynosi ok. 7 m.

Jednostka uzdatniania biogazu SF 
	Dane techniczne
	wymiar/powierzchnia/kubatura

	Powierzchnia pod montaż
	19,59 m2


Jednostka uzdatniania biogazu SF ma na celu doprowadzenie jego składu do wymaganych parametrów, przede wszystkim poprzez usunięcie związków siarki oraz osuszenie. 
Jednostka uzdatniania gazu SF składa się z dwóch stopni oczyszczania pracujących pojedynczo lub jednocześnie.
Jednostka uzdatniania biogazu została posadowiona pod zadaszeniem. Zadaszenie wykonane zostało z konstrukcji stalowej, z dachem z blachy falistej o jednostronnym spadku 9%. Wymiary projektowanego zadaszenia to:  L = 5,63 m, B = 3,48 m,  H = 3,10-3,45 m.                                         Słupy zadaszenia stanowią dwuteowniki 140 mm zamocowane w stopach fundamentowych z betonu C20/25 o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,85 m

Stacja generatora SO  
	Dane techniczne
	wymiar/powierzchnia/kubatura

	Powierzchnia pod montaż
	19,18 m2


Stacja generatora SO  (agregat kogeneracyjny) jest urządzeniem w obudowie prefabrykowanej kontenerowej. Stacja generatora znajduje się w kontenerze o wymiarach:
- długość – 6,50m
- szerokość - 2,95m
- wysokość - 2,99 m
Obudowa kontenerowa wraz z agregatem posadowione są na płytach betonowych drogowych o wym. 3,0 m x 1,5 m x 0,15 m ułożonych na podsypce piaskowo-cementowej o grubości 0,40 m. 

	Dane techniczne generatora
	Jednostka
	Pełne obciążenie
	Częściowe obciążenie

	Moc elektryczna
	kW el.
	250
	187,5
	125

	Całkowita moc cieplna                                         (spaliny chłodzone do 180 oC)
	
kW
	
265
	
202
	
152

	Sprawność elektryczna
	%
	41
	39,5
	36,8

	Sprawność cieplna
	%
	43,5
	42,5
	44,7

	Sprawność całkowita
	%
	84,5
	81,9
	81,4


Agregat kogeneracyjny zasilany biogazem składowiskowym wytwarza energię cieplną na potrzeby Zakładu oraz energię elektryczną odprowadzaną do sieci energetycznej lub wykorzystywaną na potrzeby Zakładu
Odgazowanie i kogeneracja  - instalacje
Rurociąg przesyłowy biogazu
	Dane techniczne
	wymiar/powierzchnia

	Długość sieci
	0  m

	Długość przyłączy
	0  m

	Długość instalacji zewnętrznych
	330 m


Rurociąg zbiorczy  (przesyłowy) biogazu składa się z następujących odcinków:
- SZ1 (Stacji zbiorczej) – SP (Stacji ssaw z pochodnią) dł. 315,5 m
- SP(Stacji ssaw z pochodnią) – SO (Stacji generatora) dł. 14,5 m
Rurociąg zbiorczy (przesyłowy) biogazu wykonany jest z rury PE  160mm
i przebiega wzdłuż zachodniego zewnętrznego nasypu kwatery deponowania odpadów w kierunku północnym, następnie wzdłuż istniejącego  ogrodzenia do stacji ssaw i stacji generatora – agregatu kogeneracyjnego.
Rurociąg odwodnienia instalacji stacji zbiorczej  biogazu
	Dane techniczne
	wymiar/powierzchnia

	Długość sieci
	0  m

	Długość przyłączy
	0  m

	Długość instalacji zewnętrznych
	12 m


Odprowadzenie skroplin z odwadniacza bateryjnego przy kontenerze stacji zbiorczej  SZ1 biogazu realizowane jest rurociągiem PE dn63 mm  do istniejącego zbiornika odcieków.                             Długość rurociągu odwodnienia wynosi ok. 12 m.

Przewody przesyłania ciepła
	Dane techniczne
	wymiar/powierzchnia

	Długość instalacji zewnętrznych
	2 x 108 m


Ze stacji generatora – agregatu kogeneracyjnego przeprowadzone są dwa rurociągi ciepłownicze, które zostały podłączone do istniejącej instalacji w kotłowni znajdującej się                      w budynku socjalnym.
Projektowane rurociągi wykonane zostały z rur preizolowanych średnicy 88,9/160 mm ułożonych w wykopie o szerokości dna 0,40m na podsypce piaskowej gr. 0,20m i przykrytych obsypką piaskową gr. 0,20m.
Długość pojedynczej nitki ciepłociągu to 108,0m.

II. Klauzule fakultatywne dla Zadania nr 2.

1)Zmniejszenie wysokości franszyzy redukcyjnej
Wysokość franszyzy redukcyjnej zostaje obniżona do poziomu 10 000,00 PLN

2)Klauzula 72 godzin - Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego kataklizmu, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz udziału własnego określonego w niniejszej polisie.

3) Klauzula okolicznościowa– ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie zgodnie ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.

4) Klauzula przeoczenia - Niedopatrzenie zgłoszenia lub zgłoszenie nieprawidłowe czy opóźnione jak też uchybienia powinności, Ubezpieczyciel nie może uznać za winę ubezpieczającego i/lub współubezpieczającego, chyba że jest to czyn umyślny lub rażące niedbalstwo.
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