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I. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia
1.1. Zakres przedsiewziecia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej oraz
roboty budowlane dla realizacji inwestycji pn. Zaprojektowanie | rozbudowa istniejgcej instalacji

aktywneqgo odgazowania kwatery Il sktadowiska odpaddw na terenie ZUOK ,,Orli Staw”.

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej PFU), ktéry opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem obowigzujgcych przepiséw,
w szczegdlnosci wymienionych w czesci informacyjnej niniejszego opracowania.

1.1.1. CZESC USLUGOWA (projekty)

1) Opracowanie dokumentacji projektowej w postaci projektu wykonawczego dla rozbudowy
istniejgcej instalacji aktywnego odgazowania kwatery Il sktadowiska odpaddéw innych niz
obojetne i niebezpieczne na terenie ZUOK ,,Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Cekéw.

2) Petnienie nadzoru autorskiego.

3) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjne;j.

1.1.2. CZESC BUDOWLANA

W ramach zamdwienia pn. Zaprojektowanie i rozbudowa istniejgcej instalacji aktywnego
odgazowania kwatery Il sktadowiska odpaddw na terenie ZUOK ,Orli Staw” rozbudowa instalacji
wymagac bedzie:

1) geodezyjnego wytyczenia na sktadowisku studni i instalacji przytgczeniowej,

2) budowy we wschodniej czesci sektora 2a kwatery Il sktadowiska odpaddéw 2 sztuk studni
odgazowujgcych poziomych,

3) podtaczenia studni do istniejgcej stacji zbiorczej SZ 2b,

4) budowy w zachodniej czesci sektora 2a kwatery Il sktadowiska odpaddéw 3 sztuk studni
odgazowujacych poziomych,

5) podtaczenia studni do istniejgcej stacji zbiorczej SZ 2a,

6) uruchomienia instalacji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.2.1. Lokalizacja

Planowana inwestycja realizowana jest w obrebie eksploatowanego sktadowiska odpadéw innych niz
obojetne i niebezpieczne na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddw Komunalnych ,Orli Staw”.
Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,,Orli Staw” (,ZUOK”, ,Zaktad”, ,ZUOK Orli Staw”)
zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci gminy Cekdw Kolonia, w miejscowosci Nowe
Prazuchy, Orli Staw 2, powiat kaliski, w odlegtosci ok. 1 km na wschéd od drogi wojewddzkiej Kalisz —
Turek — Koscielec. Zwigzek Komunalny Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta Gmina” (,,ZKG”) jest wtadajgcym
dziatkami nr 164, 156/2, 162/1, 163/1, 156/1, 161, 5373/4, 5373/5, 155/1, 155/2, 160, 159/1, 157,
158, 63/2, 5363/6, 60/2, 62, 61/2, 5372/4 oraz 5371/4 - obreb 0013 Prazuchy Nowe. Teren
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przeznaczony pod realizacje przedmiotowego zamoéwienia zlokalizowany jest na dziatkach nr 156/1,
156/2, 159/1, 160, 5371/4 - obreb 0013 Prazuchy Nowe.

1.2.2. Teren inwestyc;ji

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie eksploatowanej kwatery sktadowiska
odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanej w obrebie funkcjonujacego Zaktadu,
dlatego wszystkie prace nalezy zaprojektowac tak, aby w minimalnym stopniu powodowaty
uciazliwos$é w biezgcej eksploatacji sktadowiska i pracy Zaktadu oraz maksymalnie skrécity czas
wykonywania inwestycji. W projekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich prac wynikajgcych
z koniecznosci usuniecia pojawiajgcych sie w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia kolizji robot
zistniejgcg infrastrukturg oraz specyfike prac instalacyjnych na sktadowisku odpadow, gdzie
deponowane sg pozostatosci z przetwarzania odpaddw komunalnych, a w szczegdlnosci: stabilizat —
produkt procesu biostabilizacji frakcji odpadéw komunalnych, frakcja 0 — 20 mm wydzielona ze
zmieszanych odpaddéw komunalnych oraz zawarto$¢ piaskownikdw z oczyszczalni sciekdw. Plan
zagospodarowania terenu zzaznaczonym terenem przedmiotowe] inwestycji pokazano na
zatgczniku 1.

1.2.3. Stan istniejacy instalacji aktywnego odgazowania sktadowiska odpadéw na terenie
ZUOK Orli Staw

Gaz sktadowiskowy zgodnie z § 8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013
r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523), powinien by¢ oczyszczany
i wykorzystany do celdw energetycznych, a jezeli jest to niemozliwe — spalany w pochodni. W zwigzku
z powyzszym w 2015 roku zostat wybudowany i oddany do uzytkowania aktywny system
odgazowania sktadowiska wraz z jednostkg kogeneracyjng, co pozwala na energetyczne i cieplne
wykorzystanie gazu sktadowiskowego na potrzeby Zaktadu, ktéry w latach 2018 i 2019 zostat
dodatkowo rozbudowany. W celu pozyskania biogazu na terenie ZUOK ,,Orli Staw” zainstalowano 15
studni pionowych (zlokalizowanych na terenie kwatery |) oraz 6 studni poziomych (zlokalizowanych
na terenie sektora 2a kwatery IlI). Na terenie zaktadu znajdujg sie 3 stacje zbiorcze gazu
wysypiskowego:

e stacja zbiorcza gazu kwatery | - w poblizu zachodniej skarpy kwatery |,

e stacja zbiorcza gazu sektora 2a kwatery Il - na skarpie zachodniej kwatery ll,

e stacja zbiorcza gazu sektora 2a kwatery Il - na skarpie wschodniej kwatery II.
Pozyskany biogaz trafia do stacji zbiorczych biogazu, a nastepnie do jednostki uzdatniania. W trakcie
uzdatniania gazu oczyszcza sie go z siarkowodoru, siloksandw oraz wody. Oczyszczony gaz trafia do
stacji generatora pragdu — tutaj wykorzystuje sie go do produkcji energii w procesie kogeneracji.
W procesie uzyskuje sie energie elektryczng za pomocg spalinowego generatora pradu, a takze dos¢
duzg ilo$¢ ciepta. Powstaty prad elektryczny wykorzystany zostanie na cele wtfasne Zaktadu,
a ewentualna nadwyzka trafia do sieci zaktadu elektrycznego. Powstate w czasie produkcji ciepto
wykorzystane zostaje na terenie Zaktadu. Mapa z inwentaryzacjg powykonawczg stanu istniejgcego
instalacji aktywnego odgazowania sektora 2a kwatery Il sktadowiska odpaddéw innych niz obojetne
i niebezpieczne na terenie ZUOK ,,Orli Staw” stanowi zatgcznik 2 do niniejszego PFU.

1.2.3.1. Charakterystyka obiektéw odgazowania zlokalizowanych na kwaterze nr Il
sktadowiska odpadéw

Gtéwne obiekty istniejgcego systemu odgazowania kwatery Il sktadowiska odpaddw to:
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1) rurociag zbiorczy (przesytowy) biogazu z kwatery nr |l wraz z armaturg,

2) stacje zbiorcze: SZ 2a dla 16 przytgczy i SZ 2b dla 23 przytaczy,

3) poziome przewody gazowe (w masie odpadow) w ilosci 3 sztuk do stacji zbiorczej SZ 2a i 3
sztuk do stacji zbiorczej SZ 2b,

4) odwadniacze bateryjne z przytaczami do stacji zbiorczych,

5) instalacja elektryczna doprowadzenia energii dla zasilania stacji zbiorczych: SZ 2ai SZ 2b.

1.2.3.1.1. Rurociag zbiorczy biogazu z kwatery nr |

Rurociag zbiorczy (przesytowy) biogazu z kwatery nr Il o tacznej dtugosci ok. 817 m sktada sie
z nastepujacych odcinkdéw:
e od SZ 2b miejsca ustawienia/usytuowania stacji zbiorczej — do punktu wtgczenia do
istniejgcego rurociggu zbiorczego z kwatery nr |,
e od SZ 2a miejsca ustawienia/usytuowania stacji zbiorczej — do punktu wtaczenia do
projektowanego rurociggu zbiorczego,
e od SZ 2c miejsca ustawienia/usytuowania stacji zbiorczej — do punktu wtaczenia do
projektowanego rurociggu zbiorczego.
Na odcinkach fgczacych rurocigg przesytowy ze stacjg zbiorczg zabudowana zostata armatura tj.
zasuwy odcinajgce. Rurociag zbiorczy (przesytowy) biogazu wykonany jest z rury PE o $rednicy 160
mm, fgczonej za pomocg zgrzewania czotowego i przebiega wzdtuz zewnetrznego nasypu istniejgcej
kwatery nr Il pomiedzy zewnetrzng skarpg kwatery nr 1l, a ogrodzeniem Zaktadu, wzdtuz drogi
pozarowej iwtgczony zostat do istniejgcego rurociggu zbiorczego biogazu z kwatery nr |I.
Przedmiotowy rurocigg prowadzony jest w wykopie o szerokosci dna 0,4 m i utozony na podsypce
piaskowej gr. 0,2 m, przykryty obsypka piaskowa gr. 0,2 m.

1.2.3.1.2. Instalacja odgazowania wewnatrz sektora 2a - studnie poziome

Instalacja odgazowania wewnatrz sektora 2a skfada sie z rurociggdw zbierajgcych i odprowadzajgcych
biogaz z sektora 2a kwatery nr ll, sg to poziome przewody gazowe odprowadzenia biogazu w ilosci
6 sztuk. Przewody te sg utozone w odpadach na sektorze eksploatacyjnym nr 2a na kwaterze nr Il
Podtgczone sg odpowiednio po 3 sztuki do kazdego z dwdch konteneréw zbiorczych. Przewody
gazowe zaprojektowano z rur perforowanych PE 160mm SDR 17 faczonych za pomoca zgrzewania
czotowego. Perforacja rur 1/3 obwodu. Utozone w warstwie odpaddw o migzszosci min. 5,0 m ze
spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie przewodu. Warstwa odpadéw okrywajgca poziome
przewody gazowe wynosi na chwile obecng dla studni podtaczonych do stacji zbiorczej SZ 2a ok. 10 m
i dla studni podtaczonych do stacji zbiorczej SZ 2b ok. 8 m. Podejscia do stacji zbiorczych
i odwadniaczy bateryjnych wykonano z rur petnych PE 90 mm SDR 17. Przed stacjg zbiorczg,
przewody zostaty utozone w jednym wykopie, potgczone w wigzke a nastepnie wtaczone do stacji
zbiorczej odpowiednio SZ 2a i SZ 2b. Projektowane przewody wykonane sg z rur perforowanych
Srednicy 160 mm utozonych w wykopie o szerokosci dna 0,60 m na podsypce kamiennej z frakcji
ptukanej o granulacji 16/32 mm gr. okoto 0,20 m i przykryte obsypka kamienng z frakcji ptukane;j
o granulacji 16/32 mm i gr. okoto 0,15 m. Przewody doprowadzajgce biogaz ze studni poziomych do
stacji zbiorczych zostaty wykonane z rur petnych srednicy 90 mm utozonych w wykopie o szerokosci
dna 0,60 m na podsypce piaskowej gr. okoto 0,20 m i przykryte obsypkga piaskowg gr. okoto 0,20 m.

1.2.3.1.3. Stacje zbiorcze biogazu SZ 2ai SZ 2b
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Dla sektora 2a zainstalowane zostaty dwie stacje zbiorcze SZ 2a i SZ 2b, w obudowie kontenerowej.
Stacje posadowione zostaty zgodnie z wytycznymi producenta, na ptytach betonowych drogowych
owym. 3,0 m x 1,5 m x 0,15 m utozonych na podsypce piaskowo-cementowej o grubosci 0,40 m bez
trwatego potaczenia z podtozem. Powierzchnia z ptyt: 7,5 m x 3,0 m (dla jednej stacji). Stacja zbiorcza
oznaczona jako SZ 2a zlokalizowana jest w zachodniej czesci nasypu kwatery nr 1l, natomiast stacja
zbiorcza SZ 2b zlokalizowana jest we wschodniej czesci nasypu kwatery nr Il. Przed wprowadzeniem
do stacji poziome przewody gazowe odprowadzenia biogazu zostajg odwodnione za pomoca
odwadniacza bateryjnego. Przewody gazowe wchodzgce do stacji sg wykonane w obudowie z blachy
zabezpieczajgcej wejscia przewoddéw gazowych do kontenera. W stacjach zbiorczych na
poszczegdlnych przewodach gazowych sg zainstalowane krééce do przytaczy armatury umozliwiajgce
kontrole i pomiar gazu oraz odciecie poszczegdlnych przewoddéw gazowych. Po 3 krdcce, w kazdej
stacji zbiorczej obstugujgce istniejgce studnie zostaty wyposazone w reczne zasuwy regulacyjno-
odcinajgce, zawory do poboru préb gazu i rotanometry do pomiaru przeptywu gazu. Pozostate
nieuzywane krééce zostaty zakoriczone od strony kolektora zbiorczego kotnierzem stalowym DN 50
mm z zaslepkg oraz od strony studni odgazowujgcych/odwadniacza bateryjnego wezami
elastycznymi o $rednicy 32 mm z zaslepionymi koricami. Obydwie stacje zbiorcze posiadajg takie
same gabaryty i wyposazenie. Obydwie Stacje zbiorcze wyposazone zostaty w instalacje pomiarowa,
armature odcinajacg, eksplozymetryczng, wentylacje mechaniczng, elektryczng, oswietlenie,
ogrzewanie, gasnice. Instalacje elektryczne w stacjach zbiorczych zostaty wykonane w wersji EX-
przeciwwybuchowej. Kazda ze stacji zbiorczej wyposazona zostata w zawdr odcinajgcy na rurociggu
zbiorczym, manometr na rurociggu zbiorczym, ogrzewanie elektryczne, wentylacje mechaniczng
uruchamiang poprzez system eksplozymetryczny i oswietlenie. Kazde z szesciu zainstalowanych
przytaczy gazu wyposazone zostato w rotametr, zawdr siodtowy do poboru préb, przepustnice
klapowa. Przy zabudowie armatury zastosowano potgczenia kotnierzowe.

Wymiary zewnetrzne stacji zbiorczych: L=6,05m, B=2,44 m, H= 2,85 m oraz

e wysokos¢ w Swietle: 2,50 m,

e powierzchnia: 14,76 m2,

e kubatura: 41,4 m3.

Stacje zbiorcze biogazu SZ 2a i SZ 2b zostaty wykonane w nastepujacy sposob:

1) stacja SZ 2a dla 16 przytagczy biogazu wyposazona zostata w armature wewnatrz
pomieszczenia dla trzech przytaczy. Odwadniacz OSZ 2a przy stacji SZ 2a wykonano dla 16
przytaczy,

2) stacja SZ 2b dla 23 przytaczy biogazu wyposazona zostata w armature wewnatrz
pomieszczenia dla trzech przytaczy. Odwadniacz OSZ 2b przy stacji SZ 2b wykonano dla 23
przytaczy.

W stacjach zbiorczych znajdujg sie wyloty rezerwowe, ktére zostaty podtgczone do odwadniaczy
bateryjnych, a koncowki zaslepione. Wewnatrz stacji zbiorczej biogazu znajduje sie armatura
odcinajgca i pomiarowa na kazdym z czynnych rurociggdw ssacych. Poszczegdlne rurociagi zostaty
potgczone w kontenerze do wspdlnego zbieracza wykonanego z rury PE 160 mm. Odprowadzenie
skroplin odbywa sie z catej instalacji do masy odpadéw poprzez odwadniacz bateryjny. Odwadniacz
bateryjny dziata grawitacyjnie, wymaga dozoru i uzupetniania wody. Urzgdzenie ssgce do zasysania
gazu z rurociggow z sektora 2a znajduje sie w oddzielnym budynku na terenie Zaktadu - Stacji ssaw.

1.2.3.1.4. Odwadniacze bateryjne w sektorze 2a kwatery nr 2

Przed wprowadzeniem do stacji zbiorczej rurociggi s3 odwadniane za pomocg odwadniacza
bateryjnego. Jest to rura PE o $rednicy dn 315 mm zlokalizowana w odpadach ponizej osi rurociggéw
odgazowujgcych. Zaprojektowano dwa odwadniacze typu bateryjnego, ktére posadowione zostaty
zgodnie z wytycznymi producenta w odpadach, ponizej poziomu wtaczenia do stacji zbiorczej
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i poziomych przewodow odgazowania. Odprowadzenie nadmiaru skroplin dla kazdego z odwadniaczy
bateryjnych nastepuje kré¢cem przelewowym PE dz 63 mm do warstwy odpaddéw deponowanych na
terenie sektora 2a. Odprowadzenia nadmiaru skroplin umiejscowione zostaty ponad 1,0 m ponizej osi
przewoddéw gazowych, gdyz istniejaca instalacja pracuje na podcisnieniu do 100 mbar. Na kwaterze
nr Il zabudowano dwa odwadniacze bateryjne:

e (0SZ 2adla 16 przytagczy poziomych przewoddw gazowych, dtugosci 4,3 m,

e 0SZ2b dla 23 przytaczy poziomych przewoddéw gazowych, dtugosci 5,7 m.
Kazdy z odwadniacz wyposazony zostat w kréciec rewizyjny (zalewowy) stuzgcy do uzupetniania ptynu
w odwadniaczu dla stworzenia syfonu PE dz 63 mm, zakonczony zaslepkg PE oraz dodatkowo
w kréciec rewizyjny umozliwiajacy inspekcje lub czyszczenie odwadniacza PE dz 250 mm, zakoriczony
zaslepka PE. Przejscia rurociggéw gazowych przez sciany zostaty uszczelnione piankg PU. Odwadniacz
dziata grawitacyjnie i wymaga okresowego sprawdzania i uzupetniania poziomu ptynu dla zamkniecia
syfonu. Wymiary odwadniacza przy stacji zbiorczej SZ 2a:

e JSrednica: 315 mm,

e dtugosé: 4,3 m,

o ilos¢ przytaczy: 16 szt.
Wymiary odwadniacza przy stacji zbiorczej SZ 2a:

e JSrednica: 315 mm,

e dtugosé: 5,7 m,

o ilos¢ przytaczy: 23 szt.
Zaslepienia rezerwowych rurociggédw gazowych w obrebie odwadniaczy wykonano w odlegtosci
okoto 1,5 m od odwadniaczy. Wewnatrz stacjach zbiorczych SZ 2a i SZ 2b wykonano zaslepienia
rurociggéw rezerwowych w odlegtosci okoto 0,15 m od Scian stacji zbiorczych.

1.2.3.1.5. Instalacje elektroenergetyczne - zasilanie stacji zbiorczych biogazu

Dla potrzeb rozbudowy instalacji aktywnego odgazowania znajdujgcej sie na terenie Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw” zostata wykonana instalacja zasilania dla
dwdch stacji zbiorczych SZ 2a, SZ 2b oraz przewidziane ztgcze dla SZ 2c.

Zasilanie projektowanych stacji zbiorczych SZ 2a, SZ 2b, SZ 2c odbywa sie z istniejgcego ztacza
kablowego 0,4kV ,ZK-3/4”, poprzez ztgcza kablowe ZK-SZ2a, ZK-SZ2b, ZK-SZ2c zlokalizowane przy
stacjach zbiorczych.

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektowany obiekt powinien spetni¢ okreslone oczekiwania Zamawiajgcego co do wtasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych okreslonych w niniejszym PFU, wymogi wynikajgce z przepiséw prawa,
standardéw europejskich i krajowych w szczegdlnosci: budowlanych, przeciwpozarowych, BHP oraz
ergonomii.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU dane liczbowe, wskazowki dotyczace przedmiotu
zamoéwienia nalezy traktowac jako minimalne przyktadowe rozwigzanie funkcjonalne. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej w sposdb uwzgledniajgcy wszystkie
wytyczne w zakresie wymaganej funkcjonalnosci przedmiotu zamdwienia (zgodnie z przeznaczeniem)
przy zachowaniu stosownych, obowigzujgcych wymogdéw okreslonych w przepisach budowlanych,
sanitarnych, ppoz. i innych, ktérych spetnienie warunkuje dokonanie odbioru przedmiotu
zamodwienia i jego przekazanie do uzytkowania.
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1.4.1. Dane szczegotowe instalacji odgazowania

Instalacja odgazowania przewidziana do realizacji w ramach niniejszego przedmiotu zamédwienia
wymaga:
1) zaprojektowania i budowy we wschodniej czesci sektora 2a kwatery |l sktadowiska odpadow
2 sztuk studni odgazowujacych poziomych,
2) wyposazenia istniejacej stacji zbiorczej SZ2b w dwa komplety aramatury regulacyjno-

odcinajgcej oraz rotanometrow i przytaczy pomiarowych,

3) podfaczenia studni do istniejgcej stacji zbiorczej SZ2b,

4) zaprojektowania i budowy w zachodniej czesci sektora 2a kwatery Il sktadowiska odpadéow
3 sztuk studni odgazowujacych poziomych,

5) wyposazenia istniejgcej stacji zbiorczej SZ2a w trzy komplety aramatury regulacyjno-
odcinajgcej oraz rotanometrow i przytagczy pomiarowych,

6) podtaczenia studni do istniejgcej stacji zbiorczej SZ2a,

7) uruchomienia instalacji,

8) wykonania dokumentacji powykonawczej technicznej i geodezyjnej.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Opis planowanego przedsiewziecia

W zwigzku z biezaca eksploatacjg sektora 2a kwatery Il sktadowiska odpaddéw nastgpito podniesienie
rzednej sktadowanych odpaddéw z srednio 138 m npm zmierzonych na poziomie uktadania studni
odgazowujgcych w etapie | i Il budowy instalacji odgazowania kwatery Il do poziomu 146 — 148 m
npm na obecnym etapie eksploatacji kwatery. Ztoze sktadowanych odpaddéw stanowig pozostatosci
z przetwarzania odpadéw komunalnych, ktére stanowig potencjalne zrdédto produkcji biogazu
sktadowiskowego, ktéry przewiduje sie odzyska¢ w celu wykorzystania do produkcji energii
elektrycznej i ciepta w istniejgcej jednostce kogeneracyjnej. W tym celu przewidziano:

1) zaprojektowanie i budowe we wschodniej czesci sektora 2a kwatery Il sktadowiska odpadow
2 sztuk studni odgazowujgcych poziomych. Studnie nalezy zaprojektowac i wykonac z rury
gazowej PE SDR 17 o $rednicy minimum 160 mm, tgczonej za pomocg zgrzewania otowego,
perforowanej (perforacja minimum 1/3 obwodu rury), w obsypce zwirowej. Rury nalezy
utozy¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie przewodu. Projektowane studnie utozyc
w wykopie o szerokosci dna minimum 0,60 m na podsypce kamiennej z frakcji ptukanej
o granulacji 16/32 mm grubosci minimum 0,20 m i przykryte obsypka kamienng z frakgcji
ptukanej o granulacji 16/32 mm o grubosci minimum 0,15 m,

2) wyposazenie istniejgcej stacji zbiorczej SZ2b w aramature regulacyjno-odcinajacg oraz
rotanometry i przytagcza pomiarowe. W tym celu kazde z przytaczy gazu wyposazyc
w rotametr, zawér siodtowy do poboru préb, przepustnice klapowa. Przy zabudowie
armatury, gdzie to mozliwe zastosowaé potaczenia kotnierzowe. Istniejagce nie uzywane
krécce przytaczeniowe przewidziane do opisanego powyzej wyposazenia zostaty zakonczone
od strony kolektora zbiorczego kotnierzem stalowym DN 50 mm z zaslepka oraz od strony
studni odgazowujgcych/odwadniacza bateryjnego wezami elastycznymi o $rednicy 32 mm
z zaslepionymi koricami,

3) podtaczenie studni do istniejgcej stacji zbiorczej SZ2b, ktére nalezy wykonaé za
posrednictwem istniejgcych kréécow przytgczeniowych (PE 90 mm) odwadniacza bateryjnego
zlokalizowanego przy stacji zbiorczej SZ2b. Przewody gazowe doprowadzajgce biogaz ze
studni odgazowujgcych do istniejgcych kréécow (PE 90 mm) przy odwadniaczu bateryjnym
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7)
8)

zaprojektowac i wykona¢ z rur gazowych PE, SDR 17, petnych o Srednicy minimum 110 mm
utozonych w wykopie o szerokosci dna minimum 0,60 m na podsypce piaskowej o grubosci
minimum 0,20 m i przykryte obsypka piaskowg o grubosci minimum 0,20 m. Istniejgce przy
odwadniaczu bateryjnym krééce przytagczeniowe znajdujg sie pod okoto 1 m warstwg
odpaddéw. Projektowane rury gazowe nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku odwadniacza
umozliwiajgcym odwodnienie przewodu,

zaprojektowanie i budowe w zachodniej czesci sektora 2a kwatery Il sktadowiska odpadéw
3 sztuk studni odgazowujgcych poziomych. Studnie nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z rury
gazowej PE SDR 17 o S$rednicy minimum 160 mm, tgczonej za pomocy zgrzewania
doczotowego, perforowanej (perforacja minimum 1/3 obwodu rury), w obsypce zwirowej.
Rury nalezy utozy¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie przewodu. Projektowane
studnie utozyé w wykopie o szerokosci dna minimum 0,60 m na podsypce kamiennej z frakcji
ptukanej o granulacji 16/32 mm grubosci minimum 0,20 m i przykryte obsypka kamienng
z frakcji ptukanej o granulacji 16/32 mm o i grubosci minimum 0,15 m,

wyposazenie istniejgcej stacji zbiorczej SZ2a w aramature regulacyjno-odcinajgcg oraz
rotanometry i przytagcza pomiarowe. W tym celu kazde z przytaczy gazu wyposazyc
w rotametr, zawér siodtowy do poboru prdéb, przepustnice klapowa. Przy zabudowie
armatury, gdzie to mozliwe zastosowaé potgczenia kotnierzowe. Istniejgce nie uzywane
krdééce przytaczeniowe przewidziane do opisanego powyzej wyposazenia zostaty zakonczone
od strony kolektora zbiorczego kotnierzem stalowym DN 50 mm z zaslepka oraz od strony
studni odgazowujgcych/odwadniacza bateryjnego wezami elastycznymi o srednicy 32 mm
z zaslepionymi koncami,

podtgczenie studni do istniejgcej stacji zbiorczej SZ2a, ktére nalezy wykonaé za
posrednictwem istniejgcych kréécow przytgczeniowych (PE 90 mm) odwadniacza bateryjnego
zlokalizowanego przy stacji zbiorczej SZ2a. Przewody gazowe doprowadzajgce biogaz ze
studni odgazowujgcych do istniejgcych kréécow (PE 90 mm) przy odwadniaczu bateryjnym
zaprojektowac i wykonac z rur gazowych PE, SDR 17, petnych o $rednicy minimum 110 mm
utozonych w wykopie o szerokosci dna minimum 0,60 m na podsypce piaskowej o grubosci
minimum 0,20 m i przykryte obsypka piaskowa o grubosci minimum 0,20 m. Istniejgce przy
odwadniaczu bateryjnym krééce przytaczeniowe znajdujg sie pod okoto 1 m warstwa
odpaddéw. Projektowane rury gazowe nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku odwadniacza
umozliwiajgcym odwodnienie przewodu,

uruchomienie instalacji,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej technicznej
i geodezyjnej dotyczacej przedmiotu zamoéwienia.

Projektowane studnie (5 sztuk) nalezy roztozy¢ rownomiernie na catej powierzchni sektora 2a

kwatery 2 sktadowiska odpaddw i klina tgczacego kwatere 1 i kwatere 2 w celu zapewnienia

odgazowania catego ztoza odpaddéw sktadowanych w sektorze 2a i klinie faczagcym kwatery 1 i 2.

Szkic planowanego rozmieszczenia studni pokazano w zataczniku 3.

2.2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do projektowania

2.2.1. Zakres prac projektowych

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata w szczegélnosci:
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e opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w postaci projektu wykonawczego dla
rozbudowy istniejgcej instalacji aktywnego odgazowania kwatery Il sktadowiska odpaddw
innych niz obojetne i niebezpieczne na terenie ZUOK ,Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Cekdw.

e petnienie nadzoru autorskiego,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjne;j.

2.2.2. Przekazanie materiatéw do projektowania

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy nastepujgce materiaty:
e plan zagospodarowania terenu z zaznaczonym terenem przedmiotowej inwestycji,
e  kopie mapy do celéw projektowych,
e kopie mapy powykonawczej etapu | i etapu Il budowy instalacji odgazowania sektora 2a
kwatery Il sktadowiska odpaddw,
e inne materiaty, jezeli beda wymagane przez Wykonawce, a Zamawiajagcy bedzie nimi
dysponowat.

2.2.3. Wymagania projektowe

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg w jezyku polskim, zgodnie z niniejszym PFU,
odpowiedziami przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia, Umowg i postanowieniami prawa polskiego.

Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z polskim prawem, w tym w szczegdlnosci prawem
budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami miedzynarodowymi lub Unii
Europejskiej. Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
najnowszg praktykg inzynierskg i najlepszg dostepng techniky. Nalezy przyjg¢ rozwigzania
zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje przedmiotu zamdwienia w dtugim okresie czasu, po
najnizszych kosztach eksploatacji. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, ze on sam oraz jego
projektanci beda do dyspozycji Zamawiajgcego az do daty uptywu okresu gwarancji jakosci lub okresu
rekojmi za wady - w zaleznosci od tego, ktéry z tych okreséw uptynie pdzniej.

Catos¢ dokumentacji projektowej winna by¢ wykonana przez Wykonawce z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie projektowania i budowy tego typu obiektéw.
Projekty wykonawcze podlegajg zatwierdzeniu iakceptacji Zamawiajgcego. Dokumentacja
projektowa musi by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach. W kazdej fazie projektowania
niezbedna jest scista wspétpraca Wykonawcy z Zamawiajgcym dla petnego zrozumienia oczekiwan
Zamawiajgcego. Wykonawca przedlozy do wglagdu Zamawiajagcemu dokumenty zwigzane
z projektowaniem, o ktére zawnioskuje.

Zastosowane w projekcie rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne i komunikacyjne
winny zapewnic¢ catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy przysztej zatogi oraz zapewni¢ wysokie
walory eksploatacyjne. Zamawiajacy oczekuje wysokiej trwatosci elementow budowlanych, instalacji
i urzadzen oraz wyposazenia, a takze tatwej konserwacji i niezawodnosci dziatania urzadzen
i funkcjonowania infrastruktury powstatej w wyniku realizacji niniejszego zamdwienia. Wykonawca
przy projektowaniu bedzie przestrzegat wymagan wyszczegélnionych w SIWZ, w tym w PFU
i Umowie, ktore sg obowigzkowe, jesli inaczej nie jest podane. Niezaleznie od danych zawartych
w SIWZ, w tym w PFU, Wykonawca sporzgdzi odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposdb,
ze elementy wedtug niej wykonane beda nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone.
Zatem spetnienie przez Wykonawce minimalnych wymagan okreslonych w SIWZ, w tym w PFU, nie
zwalnia Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci. Zastosowanie przez Wykonawce
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rozwigzan wykraczajagcych poza wymagania minimalne nie moze by¢ podstawg zadnych roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego dotyczacych wydtuzenia terminu realizacji lub
zwiekszenia wynagrodzenia. Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnosé
przyjetych rozwigzan. Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére moze w przysztosci powodowaé problemy
z eksploatacjg iutrzymaniem rozbudowane] instalacji odgazowania, wynikajgce z oferowanego
wykonania, nie bedzie zaakceptowane. Projektujgc, Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody
wykonawstwa. Przed rozpoczeciem projektowania Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego i wykona na wiasny koszt wszystkie badania,
ekspertyzy techniczne i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji
projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania, we wstepnej fazie realizacji
dokumentacji, projektowanych rozwigzan i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

2.2.4. Wymagana dokumentacja

Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej
zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w szczegdlnosci:

1) opracowanie projektéw wykonawczych, przedstawiajgcych szczegétowe usytuowanie
wszystkich urzadzen i elementdw robdt, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowa
specyfikacje (ilosciowg i jakoSciowg) urzadzen i materiatow, obejmujgcych w szczegdlnosci:

a) w zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej
oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej (jesli dotyczy):

- wykaz sprzetu i sSrodkéw ochrony z charakterystykg ilosciowq i jakoSciowa,

- szkice rozmieszczenia sprzetu,

- wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu,

- tres¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz. zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
szczegdtowych przepisdow przedmiotowych;

b) w zakresie instalacji w szczegdlnosci (jesli dotyczy):

- opis techniczny,

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen,

- opisy, schematy, mapy, rysunki, obliczenia;

2) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie,
jak w dokumentacji projektowej, ktorej tresé¢ przedstawiaé bedzie roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
sktadajgcej w szczegdlnosci z:

a) kosztorysu powykonawczego, niezbednego do sporzadzenia ewidencji sSrodkéw trwatych
przez Zamawiajgcego,

b) dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dodatkowej, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

c) wynikéw pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

d) deklaracji wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow,

e) wynikdw geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdt i sieci uzbrojenia terenu,
sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe;

3) opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji, dostatecznie szczegétowych, aby
Zamawiajgcy mogt eksploatowac, konserwowaé, rozbierad, sktadaé, regulowac i naprawiaé
urzadzenia.
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Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego przed odbiorem
koncowym.

2.2.5. Przeglad i odbiér dokumentacji projektowe;j

W fazie projektowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt
wykonawczy rozbudowy istniejgcej instalacji aktywnego odgazowania kwatery Il skfadowiska
odpadow.

Dokumentacja ma by¢ dostarczona w wersji papierowej oraz elektronicznej, zgodnie z punktem 2.2.8.

niniejszego PFU. Szczegdétowe zasady przeglagdu i odbioru dokumentacji projektowej zawarte sg
w § 13 Wzoru umowy — Il czesci SIWZ.

2.2.6. Btedy w Dokumentach Zamawiajgcego

W przypadku wykorzystania przez Wykonawce catosci lub czesci dokumentéw Zamawiajacego,
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie btedy, pominiecia, niejasnosci, niespdjnosci,
niewystarczajgce informacje lub inne wady i jest obowigzany do poprawy zaréwno ich, jak i robdt na
wiasny koszt.

2.2.7. Prawa autorskie

Zagadnienie autorskich prawa majgtkowych zostato szczegétowo opisane w § 15 Wzoru umowy |l
czesci SIWZ.

2.2.8. Format i ilo$¢ opracowan
2.2.8.1. Forma drukowana

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty Wykonawcy wchodzgce w zakres dokumentacji
projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i/lub jego wielokrotnos$ci). Dopuszcza sie
dokumentacje rysunkowg na formatach wiekszych niz A0 za zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca
opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdéwienia 3 egzemplarze kompletnej dokumentacji
projektowej oraz min. 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wyszczegdlnionej w PFU.
Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja
projektowa wykonana jest zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktédremu ma stuzyc.

2.2.8.2. Forma elektroniczna

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej oraz dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie
z zastosowaniem nastepujacych formatdw elektronicznych:

e rysunki—format *.dwg. i *.pdf

o tekst — format *.docx. i *.pdf

e arkusze kalkulacyjne — format *.xlsx i *.pdf,
Wersja elektroniczna musi zosta¢ wyedytowana w ilosci 3 sztuk w formie zapisu na nosniku
elektronicznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogdlnie dostepnym) i winna zosta¢ dotgczona do wersji
papierowe;.

2.3. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz warunki
wykonania i odbioru robét

2.3.1. Przygotowanie Terenu Budowy
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Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy dokonaé przygotowania Terenu Budowy (terenu placu
budowy) i przygotowania zaplecza budowy w miejscach ostatecznie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy wskaze punkty poboru wody oraz energii elektryczne;j.

2.3.2. Wymagania dotyczace architektury

1) Wymagania ogdlne — wg obowigzujgcych przepisow.
Rozwigzania przyjete w projektowaniu i realizacji przedmiotowej instalacji muszg zapewniaé
spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych:

- bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci urzadzen instalacji,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, warunkdéw

bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- warunkéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem.
Przy projektowaniu i realizacji nalezy uwzgledni¢ przewidywany okres uzytkowania, funkcjonalnosé,
mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego przedmiotu zamdwienia.

2) Wymagania funkcjonalne i wymagania dotyczace konstrukcji.
Nie dotyczy.

2.3.3. Wymagania dotyczace instalacji

1) Instalacja elektryczna.
Nie dotyczy.
2) Instalacja gazowa.
Wymagania Zamawiajgcego wzgledem branzy instalacyjnej w zakresie instalacji gazowej do odzysku
biogazu ze sktadowiska odpaddéw zawarte sg w punkcie 2.1. niniejszego PFU.
3) Instalacja wentylacji.
Nie dotyczy.

2.3.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Nalezy dokonaé¢ napraw nawierzchni (np. drég tymczasowych na kwaterze) w miejscach
wykonywania elementdéw infrastruktury technicznej oraz innych uszkodzen powstatych podczas
robot.

2.3.5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace ogdlnych zasad prowadzenia robét
2.3.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

1) Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za prowadzenie robét zgodnie z Umowa
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, przepisami, wymaganiami SIWZ.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne geodezyjne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

3) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4) Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania, zatozonej przez geodete, bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez Wykonawce,
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zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rdwniez w przypadkach, gdy roboty
budowlane wymagajg ich usuniecia, jesli bedzie to mozliwe. W przypadku potrzeby usuniecia
punktéw Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi Zamawiajgcego o takiej potrzebie
i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

5) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wytycznych poszczegdlnych producentéw
odnosnie zastosowanych w trakcie realizacji niniejszej Umowy materiatow i urzadzen.

2.3.5.2. Teren Budowy

1) Charakterystyka Terenu Budowy.

Uksztattowanie pionowe obszaru jest mato zréznicowane, w przyblizeniu pfaskie. Teren Budowy
znajduje sie na obszarze ZUOK ,,Orli Staw”, na dziatkach ewidencyjnych: nr 156/1, 156/2, 159/1, 160,
5371/4 - obreb 0013 Prazuchy Nowe.

2) Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie uzgodnionym przez obie
strony.

3) Ochrona i utrzymanie Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie Terenu Budowy i jego ochrone wraz z wszystkimi
materiatami i elementami wyposazenia uzytymi do realizacji robdt, od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane
W sposob satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie Terenu Budowy, takich jak rurociagi, kable, itp.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

5) W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
i innych w granicach Terenu Budowy, Wykonawca ma obowigzek uzgodnié¢ zamiar takiego
dziatania z Zamawiajacym.

6) Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
urzadzen, instalacji, elementéw ogrodzenia lub innych elementéw zagospodarowania
bedacego wtasnoscig Zamawiajacego.

7) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania oraz dokona ich naprawy na wtasny koszt, zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego lub
pokryje koszty naprawy tych szkdd.

8) W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci znaé i stosowac sie
do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska
na Terenie Budowy i poza jego terenem, ogranicza¢ dziatania szkodliwe dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

9) Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie Zaplecza Budowy w urzadzenia socjalne,
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia pracownikdw.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene ofertows.

10) Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W szczegdlnosci bedzie stale utrzymywat

UA.271.1.6.2020 Strona 15z 22



Zaprojektowanie i rozbudowa istniejgcej instalacji aktywnego odgazowania kwatery Il sktadowiska odpaddéw na terenie
ZUOK ,,Orli Staw”, Il czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na Terenie Budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé
w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

2.3.5.3. Dokumenty dotyczgce budowy

Dokumentami budowy sg w szczegdélnosci:

1) dokumentacja projektowa,

2) dokumenty wchodzace w sktad Umowy,

3) protokoty przekazania Terenu Budowy Wykonawcy,

4) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i protokoty z ustalen,

)
6) protokoty odbioru robdt, w tym robdt zanikajgcych,
7) opinie ekspertéw i konsultantow,
8) korespondencja dotyczaca budowy,
9) inne dokumenty dotyczgce budowy.

2.3.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu dla
Zamawiajgcego.

2.3.5.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Zamawiajgcego m.in. nastepujgcych dokumentow:

e rysunkow roboczych,

e instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen,

e dokumentacji powykonawczej.
Przedktadane dane winny byé na tyle szczegdétowe, aby mozina byto ustali¢ ich zgodnos$¢
z dokumentami wchodzgcymi w sktad Umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie rysunkéw
roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie
beda miaty wptywu na cene ofertowg i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytgcznie
przez Wykonawce.

2.3.5.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich tzw. nieistotnych
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytgcznie do tego przeznaczonych. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Zamawiajgcemu w celu dokonania ich przegladu isprawdzenia.
Dodatkowo w ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
kosztorysu powykonawczego. Tres¢ tych dokumentéw nalezy uprzednio uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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W ramach dokumentacji powykonawczej nalezy zawrze¢ takze dokumenty wyszczegdlnione
w punkcie 2.2.4. niniejszego PFU.

2.3.5.7. Instrukcje eksploatacji i konserwacji

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po 3 sztuki kompletnych papierowych
egzemplarzy: instrukcji eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego zrddta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi prawem i odrebnymi przepisami oraz SIWZ. W uzgodnionym
z Zamawiajgcym terminie, przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robodt
Wykonawca przediozy szczegétowq informacje o Zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Zatwierdzenie Zamawiajgcego udzielone jakiej$ partii materiatéw z danego Zrddta nie bedzie znaczyé,
ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatdw otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta,
wigczajac wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédia,
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych na ich ocene. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Teren Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga zatwierdzenia Zamawiajgcego.

2.3.5.8. Materiaty i urzadzenia stosowane do realizacji przedmiotu zamdwienia

2.3.5.8.1. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasciwosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Teren przeznaczony do sktadowania materiatéow i urzagdzen bedzie zlokalizowany w obrebie Terenu
Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.3.5.8.2. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej i SIWZ, w tym w Umowie o wykonanie
zamodwienia, poinformuje o takim zamiarze i uzyska zgode Zamawiajacego z odpowiednim
wyprzedzeniem przed ich uzyciem, ktére musi uwzglednia¢ czas na ewentualne wymagane badanie
materiatu lub urzadzenia przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie uzycie materiatéw zamiennych po
wykazaniu, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego, tzn. spowodujg obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje i/lub spowodujg poprawienie
parametrow technicznych i/lub wynikajg z aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep
technologiczny lub zmiane obowigzujgcych przepisow. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej ponownie zmieniany bez akceptacji Zamawiajgcego.
Zmiana taka musi by¢ dokonana zgodnie z Umowa.
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2.3.5.8.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

2.3.5.8.4. Transport

1) Liczba i rodzaje srodkdéw transportu muszg zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji budowlanej oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminach
wynikajgcych z Umowy.

2) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzend na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy, beda
usuniete z Terenu Budowy na polecenie Zamawiajgcego.

3) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, terenie ZUOK
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2.3.5.8.5. Kontrola jakosci materiatéw, robét budowlanych i urzadzen
2.3.5.8.5.1. Zasady kontroli jakosci

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc do niego swoich pracownikdéw, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

2) Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzié czy sg one zgodne z wymaganiami.

3) Szczegdlng uwage podczas projektowania i dostaw materiatéw nalezy zwréci¢ na dobér oraz
jakos¢ rur gazowych oraz jakosé obsypki kamiennej odpowiednio sianej i ptukanej, ktéra
powinna by¢ pozbawiona wszelkich zanieczyszczen, ktére mogltyby powodowac zatykanie
warstwy filtracyjnej studni podczas eksploatacji.

2.3.5.8.5.2. Atesty materiatow i urzadzen

1) Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ dokumenty okreslajgce
w sposdb jednoznaczny jej cechy. Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentdow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg, lub
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- aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w podpunkcie a), i ktore spetniajg wymogi dokumentacji projektowe;j.
2) Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

2.3.5.8.5.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Umowy

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne z wymaganiami muszg by¢ niezwtocznie
usuniete przez Wykonawce z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem
materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byc¢
odrzucone, tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapfacone.

2.3.5.8.5.4. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla Wzér umowy — Ill czesci SIWZ

2.3.5.8.5.4. Szczegétowe wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zasad prowadzenia
robot

Prace prowadzone w zakresie rozbudowy instalacji aktywnego odgazowania sktadowiska odpaddw na
terenie ZUOK ,Orli Staw” beda mialy miejsce w Zaktadzie podczas jego pracy. W zwigzku
Z powyzszym wymagane jest etapowanie prac w celu zminimalizowania utrudnien w pracy Zaktadu
i eksploatacji sktadowiska. Harmonogram wykonania prac nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym podajgc
czas potrzebny na wykonanie prac powodujgcych ograniczenia w eksploatacji poszczegélnych czesci
sktadowiska.

Il. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajagce 2zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

1) Woypis i wyrys z rejestru gruntéw dziatek ewidencyjnych nr: 155/2, 156/1, 156/2, 159/1, 160,
161, 5371/4, 5373/4, obreb 0013 Prazuchy Nowe obejmujacy teren realizacji przedmiotu
zamoéwienia (zatgcznik 4 do niniejszego PFU).

2) Uchwata Nr V/35/99 Rady Gminy Cekéw Kolonia z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cekéw Kolonia we wsi
Prazuchy Nowe (zatacznik 5 do niniejszego PFU ).

3) Uchwata nr XVIII/110/2000 Rady Gminy Cekdéw Kolonia z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cekow Kolonia we wsi
Prazuchy Nowe (zatgcznik 6 do niniejszego PFU).

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy przedmiotowe oswiadczenie niezwtocznie po podpisaniu
umowy na wykonanie przedmiotu niniejszego zamdwienia.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego
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Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykonywat wszelkie roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przepisami w szczegdlnosci polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich Norm
i norm branzowych.

W kwestiach technicznych nalezy kierowac sie Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzien
wykonywania robot.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowaé sie do aktualnych polskich
przepiséw i Polskich Norm i im rédwnowaznych. Lista norm polskich dostepna na stronie internetowe;j
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: www.pkn.pl, w polskiej i angielskiej wersji jezykowej, w jego
siedzibie: ul. Swietokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programie Integram-Elektroniczna
Biblioteka Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierajgcym normy z zakresu budownictwa, normy
branzowe, zbidr przepiséw prawa budowlanego, dostepnym na: www.integram.com.pl.

3.1. Przepisy prawne dotyczgce projektowania i wykonawstwa

Wykonawca obowigzany jest do zastosowania sie do wszystkich wymagan Prawa polskiego. Ponizej
zestawiono wybrane przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamowienia:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.).

2) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2000 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze
zm.).

4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112).

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
55).

7) Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 28.06.1985 r. w sprawie oceny skutkéw niektérych
publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ dla Srodowiska.

8) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725
ze zm.).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065).

10) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266 ze
zm.).

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. nr 263, poz. 1572).

12) Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).

13) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze
zm.).
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14) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1596 ze zm.).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

16) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego - (Dz. U. Nr 2 poz. 6 2 2010 .).

17) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.).

18) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych - (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 ze zm.).

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.).

3.2. Normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca obowigzany jest do stosowania wszystkich obowigzujgcych norm w zakresie robdt,
w zakresie w jakim dotyczg one przedmiotu zamdwienia. Ponizej zestawiono niektére normy
zwigzane z projektowaniem i realizacjg inwestycji:

1) Polska Norma PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdline.

2) Polska Norma PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury.

3) Polska Norma PN-EN 1555-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

4) Polska Norma PN-EN 1555-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

5) Polska Norma PN-EN 1555-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.

6) Polska Norma PN-91-M-34501: 1991 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

7) Polska Norma PN-90-M34502: 1990 Gazociggi i instalacje gazownicze. Obliczenia
wytrzymatosciowe.

8) Polska Norma PN-92-M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw.

9) Polska Norma PN-C-04750: Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania.

10) Norma Zaktadowa ZN-G-3001: 2001 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania
ogélne.

11) Norma Zaktadowa ZN-G-3002: 2001 Gazociggi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

12) Norma Zaktadowa ZN-G-3003 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

13) Norma Zaktadowa ZN-G-3004 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
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14) SITPNIG - Osrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa w Poznaniu Sieci gazowe polietylenowe —
projektowanie, budowa, uzytkowanie — pazdziernik 2006 r.

15) PN-N-18002:2011 - Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higiena pracy - Ogdlne wytyczne
do oceny ryzyka zawodowego,

16) PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

1) Zamawiajgcy zatgcza plan zagospodarowania terenu, mape z inwentaryzacjg
powykonawczg stanu istniejgcego instalacji w sektorze 2a kwatery Il skfadowiska
odpadéw oraz szkic proponowanego rozmieszczenia studni dla terenu rozbudowy
instalacji aktywnego odgazowania kwatery Il sktadowiska odpadow.

2) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem. Realizacja budowy nie moze stanowié¢ przeszkody w normalnym
funkcjonowaniu Zaktadu. Przewidywane utrudnienia nalezy na biezgco konsultowac
i uzgadnia¢ z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy informuje, ze opisujgc przedmiot zamdwienia
za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez Zamawiajgcego jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego
roboty budowlane, wustugi i dostawy spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.

lll. Spis zatacznikéw do PFU

Zatacznik nr 1 Plan zagospodarowania terenu z zaznaczonym miejscem przedmiotowej inwestycji

- ik 2 Mapa z inwentaryzacja powykonawczg stanu istniejgcego instalacji odgazowania
atgcznik nr . 3
w sektorze 2a kwatery Il sktadowiska odpaddow

Zatacznik nr 3 Szkic proponowanego rozmieszczenia studni

Wypis i wyrys z rejestru gruntéw dla dziatek ewidencyjnych 155/2, 156/1, 156/2, 159/1,

Zatacznik nr 4
160, 161, 5371/4, 5373/4

Uchwata Nr V/35/99 Rady Gminy Cekéw Kolonia z dnia 2 lutego 1999 roku w sprawie
Zatacznik nr 5 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cekéw Kolonia we
wsi Prazuchy Nowe

Uchwata nr XVIII/110/2000 Rady Gminy Cekéw Kolonia z dnia 28 kwietnia 2000 r.
Zatacznik nr 6 W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cekéw
Kolonia we wsi Prazuchy Nowe

Uwaga! Forma papierowa zatgcznikdw znajduje sie do wglagdu w Zaktadzie Unieszkodliwiania Odpaddéw
Komunalnych ,,Orli Staw”.
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